
 

 
 
 
 
 
INSTRUKCJA  OBS	UGI 
  
System:    Klimatyzatory kana
owe 
   pojedyncze i Multi  
Modele: 

UB18 MB09AHL 
UB24  MB12AHL 
UB30  MB18AHL 
UB36  MB24AHL 
UB40  MB18AH 
UB48 MB24AH 
UB60  MB09AHB 
 MB12AHB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA  
·  Przed instalacj �  i u � ytkowaniem klimatyzatora nale � y uwa � nie  

i dok
adnie przeczyta �  niniejsz �  instrukcj �  obs
ugi. 
·  Po przeczytaniu instrukcji obs
ugi nale � y j �  zachowa �  do wyko-

rzystania w przysz
o � ci.  
·  Nale� y zapozna �  si �  z za
� czonymi warunkami gwarancji  

i przestrzega �  ich. 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzi� kujemy za dokonanie zakupu klimatyzatora marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. 
 
Klimatyzatory marki LG s�  zaprojektowane wed
ug najnowszych technologii i reprezentuj�  
� wiatowe standardy jako� ci i niezawodno� ci – a jednocze� nie s�  przyjazne dla cz
owieka i 
otaczaj� cego go � rodowiska naturalnego. 
 
 
Poni� ej podajemy zakresy pracy klimatyzatora: 
 

TEMPERATURA PRACY [°C, DB] 
TRYB CH	ODZENIA 

JEDNOSTKA ZEWN� TRZNA 
KONWENCJONALNA: 

MIN MAX 
-5°C +43°C 

JEDNOSTKA ZEWN� TRZNA 
INWERTEROWA: 

MIN MAX 
-10°C +43°C 

TRYB GRZANIA 

JEDNOSTKA ZEWN� TRZNA 
KONWENCJONALNA: 

MIN MAX 
-10°C +24°C 

JEDNOSTKA ZEWN� TRZNA 
INWERTEROWA: 

MIN MAX 
-15°C +24°C 

 
 
 
 
Informujemy jednocze� nie, � e w celu zapewnienia w
a� ciwych warunków eksploatacji urz� -
dzenia i jego maksymalnej skuteczno� ci, konieczne jest dokonywanie zgodnie z punktem  
6 warunków gwarancji okresowych przegl� dów eksploatacyjnych przez Serwis* oraz zasto-
sowanie odpowiedniego zestawu do pracy zimowej (przy pracy w temperaturach ni� szych ni�  
podaje producent). 
 
 
* Serwis – firma zajmuj� ca si�  monta� em i serwisowaniem urz� dze�  klimatyzacyjnych, posiadaj� ca aktualne 
� wiadectwo Kwalifikacji dopuszczaj� ce do obs
ugi technicznej urz� dze�  i instalacji ch
odniczych zawieraj� cych 
substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami (Art.12 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku,  
Dz. U. Nr 121, poz. 1263). 
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DANE URZ� DZENIA 
Tutaj nale� y zapisa�  numer modelu i numer seryjny: 

Nazwa modelu ______________/__________________ 
(jednostka wewn� trzna / jednostka zewn� trzna) 

Nr seryjny        ______________/__________________  
(jednostka wewn� trzna / jednostka zewn� trzna) 

Znajduj�  si�  one na etykiecie umieszczonej z boku obudowy 
ka� dego urz� dzenia. 

Nazwa sprzedawcy _____________________________ 

Kontakt ___________________ Data zakupu ________ 
�  Do tej strony nale� y przypi��  paragon kasowy. Stanowi on 

potwierdzenie daty zakupu na wypadek korzystania z gwa-
rancji. 

 

PRZECZYTA	  INSTRUKCJ
   
Wewn� trz znajduje si�  du� o przydatnych wskazówek dotycz� -
cych tego, jak w
a� ciwie u� ytkowa�  i dba�  o klimatyzator. Nie-
wielka ilo��  czynno� ci zapobiegawczych z Pa� stwa strony 
mo� e przynie��  du��  oszcz� dno��  czasu i pieni� dzy w czasie 
u� ytkowania klimatyzatora. 
W cz�� ci dotycz� cej rozwi� zywania problemów znajduje si�  
wiele odpowiedzi na cz� sto powstaj� ce w� tpliwo� ci. Je� eli 
najpierw przeczytaj�  Pa� stwo rozdzia
 Porady dotycz � ce 
rozwi � zywania problemów , to mo� e w ogóle nie b� dzie po-
trzeby wzywania serwisu. 
 

 OSTRZE� ENIA 
·  W celu naprawy lub konserwacji niniejszego urz � dze-

nia nale � y skontaktowa �  si �  z serwisem.  
·  W celu instalacji niniejszego urz � dzenia nale � y skon-

taktowa �  si �  z osob �  posiadaj � c�  odpowiednie kwali-
fikacje.  

·  Klimatyzator nie jest przeznaczony do u � ytkowania 
bez dozoru przez ma
e dzieci i osoby niesprawne.  

·  Nale� y pilnowa � , aby ma
e dzieci nie bawi
y si �  klima-
tyzatorem.  

·  W przypadku konieczno � ci wymiany przewodu zasila-
j� cego, wymiana taka powinna by �  przeprowadzona 
przez osoby wykwalifikowane przy u � yciu wy
 � cznie 
oryginalnych cz �� ci.  

·  Prace instalacyjne musz �  by�  wykonane zgodnie z 
Pa� stwowymi Przepisami Elektrycznymi wy
 � cznie 
przez upowa � nionych pracowników.  
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Ostrze � enia dotycz � ce bezpiecze � stwa 
Aby zapobiec okaleczeniu u� ytkownika lub innych osób oraz uszkodzeniu innych przedmiotów, nale� y 
post� powa�  zgodnie z poni� szymi wskazówkami. 
�  Nieprawid
owe dzia
anie z powodu lekcewa� enia instrukcji mo� e spowodowa�  okaleczenia lub 

uszkodzenia, których waga jest klasyfikowana poprzez oznaczenie nast� puj� cymi znakami. 

 OSTRZE� ENIE 
:  Oznaczenie to wskazuje na mo� liwo��  spowodowania � mierci 

lub powa� nego okaleczenia. 

 UWAGA  
:  Oznaczenie to wskazuje na mo� liwo��  spowodowania uszko-

dzenia lub zniszczenia jedynie przedmiotów. 
�  Znaczenie symboli zastosowanych w niniejszej instrukcji jest obja� nione poni� ej. 

 Tego nie wolno robi � . 

 To trzeba koniecznie wykona � . 

 OSTRZE� ENIE 

�  Instalacja 
Nie stosowa �  bezpieczników  
wadliwych lub poni � ej warto � ci 
znamionowej. Urz � dzenie pod
 � -
czy�  do oddzielnego obwodu. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru 

lub pora� enia pr� dem elektrycz-
nym. 

 

W sprawie prac elektrycznych 
kontaktowa �  si �  ze sprzedaw-
c� , elektrykiem lub autoryzo-
wanym punktem serwisowym. 
·  Nie  demontowa�  ani nie naprawia�  

wyrobu. Istnieje niebezpiecze� stwo 
po� aru lub pora� enia pr� dem 
elektrycznym. 

 

Urz� dzenie zawsze nale � y 
uziemi � . 

 
 

·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru 
lub pora� enia pr� dem elektrycz-
nym. 

 

 
 

Pewnie zainstalowa �  panel i 
pokryw �  skrzynki steruj � cej. 
 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru 

lub pora� enia pr� dem elektrycz-
nym. 

 

 

Zawsze nale � y zainstalowa �  
oddzielny obwód i bezpiecz-
nik. 
·  Nieprawid
owe pod
� czenie mo� e 

spowodowa�  po� ar lub pora� enie 
pr� dem elektrycznym. 

 

 

Nale� y stosowa �  bezpieczniki o 
odpowiednich warto � ciach zna-
mionowych. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru 

lub pora� enia pr� dem elektrycz-
nym. 
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Nie modyfikowa �  ani nie prze-
d
u � a�  przewodu zasilaj � cego.  
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru 

lub pora� enia pr� dem elektrycz-
nym. 

 

Nie wolno samodzielnie insta-
lowa � , zdejmowa �  ani przein-
stalowywa �  urz � dzenia. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru, 

pora� enia pr� dem elektrycznym, 
eksplozji lub zranienia. 

 

Podczas rozpakowywania i insta-
lacji urz � dzenia nale � y zachowa �  
ostro � no�� . 
·  Ostre kraw� dzie mog�  spowodo-

wa�  skaleczenia. Nale� y szcze-
gólnie uwa� a�  na kraw� dzie i � e-
berka skraplacza i parownika. 

 

W sprawie instalacji zawsze kon-
taktowa �  si�  z punktem sprzeda � y 
lub punktem serwisowym. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru 

lub pora� enia pr� dem elektrycz-
nym. 

 

Nie wolno instalowa �  urz � -
dzenia na wadliwej podstawie. 
 
·  Mo� e to by�  przyczyn�  zranienia, 

wypadku lub uszkodzenia wyrobu. 

 

Nale� y si �  upewni � , � e miejsce 
instalacji nie pogorszy si �  z 
up
ywem czasu. 
·  Je� li podstawa si�  zapadnie, klimatyza-

tor mo� e spa��  wraz z ni�  powoduj� c 
zniszczenie innych obiektów, uszko-
dzenie urz� dzenia i zranienie ludzi. 

 

 �  U� ytkowanie  

Nie wolno u � ywa�  urz� dzenia 
przez d
u � szy czas przy wysokiej 
wilgotno � ci powietrza i otwartych 
drzwiach lub oknach. 
·  Skraplaj� ca si�  woda mo� e spo-

wodowa�  zamokni� cie lub znisz-
czenie mebli.  

 

Nale� y si �  upewni � , � e w czasie 
u� ytkowania nie ma mo � liwo � ci 
wyci � gni � cia lub uszkodzenia 
przewodu zasilaj � cego. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru 

lub pora� enia pr� dem elektrycz-
nym. 

 

Niczego nie wolno umieszcza �  
na przewodzie zasilaj � cym. 
 
 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru 

lub pora� enia pr� dem elektrycz-
nym. 

 

Podczas pracy urz � dzenia nie 
wolno w
 � cza�  ani od
 � cza�  
wtyczki przewodu zasilaj � cego. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru 

lub pora� enia pr� dem elektrycz-
nym. 

 

Nie wolno dotyka �  (obs
ugiwa � ) 
urz� dzenia mokrymi r � koma. 
 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru 

lub pora� enia pr� dem elektrycz-
nym. 

 

Nie wolno umieszcza �  grzejników 
ani innych urz � dze�  w pobli � u 
przewodu zasilaj � cego. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru 

lub pora� enia pr� dem elektrycz-
nym. 
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Nie pozwala � , aby woda dosta-
wa
a si �  do cz �� ci elektrycznych.  
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� a-

ru, uszkodzenia urz� dzenia lub 
pora� enia pr� dem elektrycznym. 

 

W pobli � u urz � dzenia nie prze-
chowywa �  ani nie u � ywa�  gazów 
palnych. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru 

lub uszkodzenia urz� dzenia. 

 

Nie u� ytkowa �  urz� dzenia przez 
d
u� szy czas w szczelnie za-
mkni � tym pomieszczeniu. 
·  Mo� e wyst� pi�  niedobór tlenu. 
 

 

W przypadku ulatniania si �  palne-
go gazu, przed w
 � czeniem urz � -
dzenia zamkn ��  gaz i wywietrzy �  
otwieraj � c okno. 
·  Nie u� ywa�  telefonu oraz nie w
� cza�  

ani wy
� cza�  prze
� czników. Istnieje 
niebezpiecze� stwo wybuchu lub po� a-
ru. 

 

Je� li z urz � dzenia dobiegaj �  
dziwne odg
osy lub zapachy, wy-

� czy�  bezpiecznik lub od
 � czy�  
przewód zasilaj � cy. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru lub 

pora� enia pr� dem elektrycznym. 

 

W przypadku sztormu lub hura-
ganu wy
 � czy�  urz� dzenie i za-
mkn ��  okno. Je � li to mo � liwe 
usun ��  urz� dzenie z okna. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo zniszczenia in-

nych przedmiotów, uszkodzenia urz� dze-
nia lub pora� enia pr� dem elektrycznym 

 

Podczas pracy nie otwiera �  kratki 
wlotowej urz � dzenia. (Nie dotyka �  
filtru elektrostatycznego, je � li 
urz� dzenie takowy posiada.) 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo zra-

nienia, pora� enia pr� dem elek-
trycznym lub uszkodzenia urz� -
dzenia. 

 

Je� li urz � dzenie zosta
o zalane, 
nale� y skontaktowa �  si�  z punk-
tem serwisowym. 
 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru 

lub pora� enia pr� dem elektrycz-
nym 

 

Nale� y uwa � a� , aby woda nie 
dosta
a si �  do wn � trza urz � dze-
nia. 
 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� a-

ru, pora� enia pr� dem elektrycz-
nym lub uszkodzenia urz� dzenia. 

 
Je� li urz � dzenie pracuje w pomieszczeniu razem z 
kuchenk � , itp., nale � y je co jaki �  czas przewie-
trza� . 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru lub pora� enia 

pr� dem elektrycznym 

 

Przed czyszczeniem lub konserwacj �  urz� dzenia 
nale� y wy
 � czy�  g
ówny wy
 � cznik zasilania. 
 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo pora� enia pr� dem elek-

trycznym 
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Gdy urz � dzenie nie b � dzie u � ywane przez d
u � szy 
czas, nale � y od
 � czy�  wtyczk �  przewodu zasilaj � -
cego lub wy
 � czy�  bezpiecznik. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo zniszczenia lub uszko-

dzenia urz� dzenia albo jego niezamierzonej pracy.  

 

Nale� y zadba �  o to, aby nikt nie móg
 stan ��  
lub upa ��  na jednostk �  zewn� trzn � . 
 
·  Mo� e to by�  przyczyn�  zranienia osób lub zniszcze-

nia urz� dzenia. 

 

 UWAGA  

�  Instalacja 
Po instalacji lub naprawie zawsze na-
le� y sprawdzi � , czy nie ma wycieku 
gazu (czynnika ch
odniczego). 
·  Zbyt ma
a ilo��  czynnika ch
odni-

czego mo� e doprowadzi�  do 
uszkodzenia urz� dzenia. 

 

W celu zapewnienia poprawnego 
odprowadzania wody nale � y za-
instalowa �  w��  odp
ywowy. 
·  Nieprawid
owe pod
� czenie mo� e 

by�  przyczyn�  wycieku wody. 

 

Podczas instalacji urz � dzenia na-
le� y je wypoziomowa � . 
  
·  W celu unikni� cia drga�  i wycieku 

wody. 

 
 

Nie instalowa �  w miejscu, gdzie 
ha
as lub gor � ce powietrze z 
jednostki zewn � trznej mo � e 
przeszkadza �  s� siadom.  
·  Mo� e to by�  przyczyn�  proble-

mów z s� siadami. 

 
 

Podnoszeniem i przenosze-
niem urz � dzenia powinno si �  
zajmowa �  dwie lub wi � cej 
osób. 
·  Nale� y unika�  skaleczenia. 
 

 

Nie nale� y instalowa �  urz� dzenia 
w miejscu, gdzie b � dzie bezpo-
� rednio wystawione na morski 
wiatr (mg
a solna). 
·  ����������	�
���
��������������������������

�������
�������������������
��
�����
����������
������
�������	����
����� ���������� ��
������������ ���������������� �

 
�  U� ytkowanie 
Nie wystawia �  skóry przez d
u � szy czas na 
bezpo � rednie dzia
anie zimnego powietrza. 
(Nie siedzie �  w przeci � gu.) 
 
·  Mo� e to by�  szkodliwe 

dla zdrowia.  
             

Nie wykorzystywa �  urz� dzenia do specjalnych za-
stosowa �  w celu przechowywania � ywno � ci, dzie
 
sztuki, itp. Jest to klimatyzator, a nie precyzyjny  sys-
tem ch
odniczy. 
·  Istnieje niebezpie-

cze� stwo zniszcze-
nia lub utraty tych 
przedmiotów.  
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Nie zatyka �  wlotu i wylotu po-
wietrza. 
 
·  Mo� e to by�  przyczyn�  uszkodze-

nia urz� dzenia. 
 
 

 

Do czyszczenia u � ywa�  mi� kkiej 
� ciereczki. Nie stosowa �  agresyw-
nych detergentów, rozpuszczalni-
ków, itp. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru, 

pora� enia pr� dem elektrycznym lub 
zniszczenia elementów urz� dzenia 
ze sztucznego tworzywa. 

 

Przy wyjmowaniu filtra powietrza 
nie dotyka �  metalowych cz �� ci 
urz� dzenia. S �  one bardzo ostre! 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo skale-

czenia. 

 
 

Nie stawa �  ani niczego nie 
k
a��  na urz � dzeniu (jednost-
ce zewn � trznej). 
 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo zra-

nienia ludzi oraz uszkodzenia 
urz� dzenia. 

 

Filtr zawsze nale � y pewnie 
zamocowa � . Nale� y go czy � ci �  
co dwa tygodnie lub cz �� ciej, 
je� li to konieczne. 
·  Zanieczyszczony filtr zmniejsza wy-

dajno��  klimatyzatora i mo� e by�  
przyczyn�  nieprawid
owej pracy lub 
uszkodzenia urz� dzenia. 

 

Podczas pracy urz � dzenia nie 
wk
ada �  r� k ani innych 
przedmiotów do wlotu lub wy-
lotu powietrza. 
·  Znajduj�  si�  tam ostre ruchome 

elementy, które mog�  skaleczy� . 
 

 
Nie pi �  wody, która wylatuje z 
urz � dzenia. 
 
 
 
·  Jest to niehigieniczne i mo� e by�  

przyczyn�  gro� nych chorób. 

 

Podczas czyszczenia lub kon-
serwacji urz � dzenia nale � y 
u� ywa�  mocny sto
ek lub dra-
bin � . 
 
·  Nale� y zachowa�  ostro� no��  i unika�  

zranienia. 

 

Wymieni �  wszystkie baterie pilota 
zdalnego sterowania na nowe te-
go samego typu. Nie miesza �  ba-
terii starych i nowych oraz ró � -
nych typów. 
·  Istnieje niebezpiecze� stwo po� aru 

lub eksplozji. 

 

Nie do
adowywa �  ani demontowa �  baterii. Nie 
wrzuca �  baterii do ognia. 
 
 
·  Mog�  si�  one zapali�  lub eksplodowa� . 
 

 

Je� li p
yn z baterii zetknie si �  ze skór �  lub ubraniem, 
nale� y go dok
adnie zmy �  zimn �  wod � . Nie u� ywa�  
pilota zdalnego sterowania je � li baterie wyciek
y. 
·  Chemikalia z baterii mog�  spowodowa�  poparzenia 

lub inne zagro� enie zdrowia. 
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Opis produktu 
 

Nazwa i funkcje danych cz �� ci uk
adu 

 

 

1 : jednostka wewn� trzna 
2 : jednostka zewn� trzna 
3 : sterownik przewodowy 
4 : wlot powietrza 
5 : wylot powietrza 
6 : linia freonowa i pod
� -

czenie  
elektryczne 

7 : Instalacja odprowa-
dzenia skroplin 

8 : Uziemienie jednostki 
zewn� trznej przeciw 
pora� eniowe 

  

Co zrobi �  przed uruchomieniem 
 
 

 

Je� li instalacja wymaga dostosowania systemu 
sterowania, nale� y zwróci�  si�  do sprzedawcy LG 
w celu dobrania odpowiedniego sposobu stero-
wania. 
 
 
A:  System sparowany lub pracy jednoczesnej 
B:  System multi 
1:  Jednostka ze zdalnym sterownikiem 
2:  Jednostka bez zdalnego sterownika (gdy sto-

sowana jest praca jednoczesna) 
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Opis i funkcje zdalnego sterownika 

 

 
 
1. Wy� wietlacz - Wy� wietla stan pracy. 
2. W
� cznik/ wy
 � cznik  - Po naci� ni� ciu tego 

przycisku urz� dzenie rozpoczyna prac� , a po 
jego ponownym naci� ni� ciu - ko� czy. 

3. Przycisk ustawiania temperatury - 
S
u� y do ustawiania �� danej temperatury. 

4. Przycisk wentylacji - S
u� y do w
� czenia 
nawiewu bez ch
odzenia i ogrzewania. 

5. Przycisk pr � dko � ci wentylatora - 
Do ustawienia �� danej pr� dko� ci wentylatora. 

6. Przycisk wyboru trybu pracy - 
Za jego pomoc�  mo� na wybra�  tryb pracy: 

  
 

7. Przycisk sprawdzenia temperatury po-
mieszczenia - S
u� y do sprawdzenia temp. w 
pomieszczeniu. 

8. Przycisk kasowania timera 
S
u� y do kasowania ustawie�  timera. 

9. Przycisk ustawiania timera - 
S
u� y do ustawiania �� danego czasu timera. 

10. Przycisk dnia tygodnia - 
S
u� y do wybrania dnia tygodnia. 

11. Przycisk programowania - S
u� y do pro-
gramowania zegara tygodniowego. 

12. Przycisk dni wolnych - 
S
u� y do ustawienia dni wolnych w tygodniu. 

13. Przycisk nastawiania czasu 
S
u� y do ustawienia aktualnego czasu oraz 
do zmieniania nastaw czasu funkcji zegara 
tygodniowego. 

14. Przycisk ustawiania i kasowania 
S
u� y do ustawienia i kasowania nastaw ze-
gara tygodniowego. 

15. Przycisk zerowania 
S
u� y do ustawienia aktualnego czasu i zero-
wania czasu nastawionego. 

16. Przycisk funkcji plazmowego oczyszcza-
nia powietrza (opcja) 
Przycisk grza
ki elektrycznej (opcja) - 
S
u� y do w
� czenia grza
ki elektrycznej

 UWAGA  
Temperatura wy� wietlana mo� e si�  ró� ni�  od rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu, je� li zdalny 
sterownik jest zainstalowany w miejscu wystawionym na bezpo� rednie dzia
anie promieni s
onecznych 
lub w pobli� u � róde
 ciep
a. 
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Opcja – bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 
·  Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania  
Niniejszy klimatyzator jest zasadniczo wyposa� ony w przewodowy zdalny sterownik. Za dodatkow�  
op
at�  mo� liwy jest zakup bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.  

 
Nadajnik sygna
u  

Przesy
a sygna
 do odbiornika. 

 

 

 
 

1. Przycisk wentylacji 
S
u� y do w
� czenia nawiewu bez ch
odzenia 
i ogrzewania. 

2. Przycisk ch
odzenia 

3. Przycisk osuszania 
S
u� y do w
� czenia osuszania bez ch
odze-
nia. 

4. Przycisk ogrzewania 
(tylko modele z pomp�  ciep
a) 

5. Przycisk ustawiania timera 
S
u� y do ustawiania �� danego czasu timera. 
Za pomoc�  przewodowego sterownika mo� -
na ustawia�  czas do 24 godzin co godzina, a 
za pomoc�  bezprzewodowego pilota zdalne-
go sterowania mo� na ustawia�  czas do 7 go-
dzin co godzina. Je� eli chcemy ustawi�  czas 
d
u� szy ni�  7 godzin, nale�  u� y�  przewodo-
wego sterownika. 

6. Przycisk pr � dko � ci wentylatora 
Do ustawienia �� danej pr� dko� ci wentylatora. 

7. W
� cznik/ wy
 � cznik  
Po naci� ni� ciu tego przycisku urz� dzenie 
rozpoczyna prac� , a po jego ponownym naci-
� ni� ciu - ko� czy. 

8. Przycisk ustawiania temperatury 
S
u� y do ustawiania �� danej temperatury. 

9. Przycisk pracy automatycznej 

10. Przycisk funkcji plazmowego oczyszcza-
nia powietrza (opcja) 

11. Przycisk grzejnika elektrycznego (opcja) 
S
u� y do w
� czenia grzejnika elektrycznego. 
 

 UWAGA : dotyczy obs
ugi pilota zdalnego sterowania 
·  Aby sterowa �  klimatyzatorem, nale � y wycelowa �  w czujnik sygna
u znajduj � cy si �  na prze-

wodowym sterowniku. 
·  Sygna
 z pilota zdalnego sterowania mo � e by�  odbierany w odleg
o � ci do ok. 7 m. 
·  Nale� y si �  upewni � , � e pomi � dzy pilotem zdalnego sterowania, a odbiornikiem syg na
u nie 

znajduj �  si �  � adne przeszkody. 
·  Nie upuszcza �  ani nie rzuca �  pilotem zdalnego sterowania.  
·  Nie umieszcza �  go w miejscach wystawionych na bezpo � rednie dzia
anie promieni s
onecz-

nych ani w pobli � u jakichkolwiek � róde
 ciep
a.  
·  W przypadku wyst � powania mocnego � ród
a � wiat
a (np. lampy o zap
onie elektronicznym, 

lampy fluoroscencyjne), aby zapobiec nienormalnemu dzia
aniu, odbiornik sygna
u nale � y 
os
oni �  przy pomocy przes
ony lub t.p.
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Instrukcje u � ytkowania 
 

Nastawianie aktualnego czasu i dnia tygodnia 
Uwaga: Podczas programowania, je� eli przez 5~10 sekund nie b� dzie wci� ni� ty � aden przycisk, 
sterownik powróci do ustawie�  wyj� ciowych. 

1 Nacisn��  przycisk . 
 

Za ka� dym razem, gdy naci� ni� ty zostanie ten przycisk, liczba zmienia si�  od  do  . 
Liczba wskazuje aktualn�  godzin� .  

 

2 Nacisn��  przycisk . 
 

Za ka� dym razem, gdy naci� ni� ty zostanie ten przycisk, liczba zmienia si�  od  do . 
Liczba wskazuje aktualne minuty. 

 
 
 

3 Nacisn��  przycisk . 
 

Za ka� dym razem, gdy naci� ni� ty zostanie ten przycisk, dzie�  tygodnia zmienia si�  od niedzieli do  
soboty. 
Mo� na ustawi�  dzie�  tygodnia. 

 
 
 

4 Nacisn��  przycisk . 
 

Je� li chcemy skasowa�  aktualne ustawienia czasu i dnia tygodnia, nale� y wcisn��  przycisk ‘Reset’. 
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Programowanie zegara tygodniowego 
 

1 Nacisn��  przycisk Program. 
 

Na wy� wietlaczu zdalnego sterownika ukazuje si�  obraz jak na rysunku. Nast� pnie migaj�  symbole 
,  i ‘01’.  

 
 

2 Nacisn��  przycisk wyboru dnia tygodnia . 

Nacisn��  kilkakrotnie przycisk , dopóki nie uka� e si�  �� dany tryb. 

 
Przyk
ad: Je� li chcemy ustawi�  czwartek (Thu), przycisk  nale� y nacisn��  4 razy. 

3 Ustawi�  wybran�  godzin� . 

Nacisn��  przycisk  lub . Cyfry godzin zaczn�  miga� . 

Je� li zostanie naci� ni� ty przycisk , dana godzina zostanie zazna-
czona (ponowne wci� ni� cie przycisku odznaczy wybran�  godzi-

n� . Symbol  oznacza, � e zosta
a wybrana godzina pi� ta. U� ywa-
j� c poni� szych przycisków mo� na ustawi�  czas pracy urz� dzenia.  

 

 
 
 
 
Przyk
ad:  
klimatyzator pracuje w godzinach 6~8  
i 13~22.  

 

4 W celu zako� czenia programowania zegara tygodniowego, nale� y naci-
sn��  przycisk Program.  

 

5 Te same ustawienia b� d�  kontynuowane w nast� pnych tygodniach do momentu wprowadzenia 
zmian. Je� li ustawienia maj�  by�  zachowane tylko przez pierwszy tydzie� , nale� y: 
1) Wcisn��  i przytrzyma�  jednoczenie przyciski „CANCEL” i „SET/CLR” – wy� wietlane rys.(A) 

 
2) Zwolnij przyciski gdy wy� wietlacz zmieni si�  jak na rys.(B)– ustawienia tylko na jeden tydzie� .  

UWAGA:  Funkcja mo� e nie wyst� powa�  w niektórych modelach. 
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Oznaczanie dni � wi � tecznych 
 
Je� li w danym tygodniu wtorek jest dniem � wi� tecznym, mo� na go oznaczy�  jako „Holiday”(� wi� to).  
 

1 Nacisn��  przycisk Program.  
 

2 Nacisn��  przycisk dnia tygodnia 
(‘Week’).  
Wybra�  wtorek (Tue). 

 

3 Nacisn��  przycisk dnia � wi� tecznego 
(‘Holiday’) .  

 
Na wy� wietlaczu zdalnego sterownika 
ukazuje si�  . Zewn� trzna ramka 
oznacza dzie�  � wi� teczny.  

 

4 W celu zako� czenia ustawiania dni � wi� tecznych, nale� y nacisn��  przycisk Program. 
 
 
 

Ustawianie timera 
 
Funkcja ta s
u� y do ustawienia pojedynczego okresu czasu w
� czenia (ON) lub wy
� czenia (OFF) 
urz� dzenia w ci� gu kilku godzin. Jednostka automatycznie pracuje zgodnie z ustawieniami. 
 

1 Nacisn��  przycisk timera (‘Timer’).  
 
 
 

2 Nacisn��  przycisk ustawiania godzin i minut. Zmieni�  ustawienia ti-
mer’a i ustawi�  �� dany czas. 
 
 

 
 
 
 
 
Przyk
adowo: Jednostka wy
� czy si�  po 5 godzinach:  
 

3 Ustawienia timer’a mo� na wykasowa�  przyciskiem kasowania ‘Cancel’.  
 
 
 
UWAGA:  Nie mo� na u� ywa�  jednocze� nie ustawie�  w
� czenia i wy
� czenia timer’a.  
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Tryby pracy 
 
 

 
 

Procedura dzia
ania 
 

1 Przycisk w
 � czania/ wy
 � czania   

2 Przycisk wyboru trybu pracy 

3 Przycisk ustawiania temperatury pomieszczenia 

4 Przycisk wyboru pr � dko � ci wentylatora 
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Tryb ch
odzenia  
 

1 Nacisn��  przycisk w
� czania/ wy
� czania. 
 

 
 

2 Wybra�  tryb ch
odzenia 
Nacisn��  przycisk wyboru trybu pracy. 
Za ka� dym razem, gdy naci� ni� ty zostanie ten przycisk, tryb pracy przesuwa si�  w kierunku wska-
zanym strza
k� . 

 
MODEL Z POMP�  CIEP	A 

 
 
 

 
 
 

   Tryb ch
odzenia       Tryb osuszania Tryb ogrzewania Tryb automatyczny 
 

MODEL CH	ODZ � CY 
 
 
 
 
 
 

   Tryb ch
odzenia    Tryb osuszania Tryb automatyczny 
 

3 Ustawi�  temperatur�  ni� -
sz�  ni�  temperatura po-
mieszczenia. 

 
 
 

 

 
·  Temperatura mo� e by�  

ustawiana w zakresie od 
18°C do 30°C co 1°C. 

 
 
 
Aby podnie��  temperatur�  
 

Aby obni� y�  temperatur�  

4 Wybra�  pr� dko��  wentylatora. 
 

 
 

·  Pr� dko��  wentylatora mo� na wybra�  z trzech ustawie�  – du� a, ma
a, � rednia. 
·  Wy� wietlacz wskazuje du��  pr� dko��  wentylatora. 
·  Tryb pracy wentylatora jest zmieniany za ka� dym razem, gdy zostaje naci� ni� ty ten przycisk. 
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Tryb osuszania  
 
W trybie tym powietrze jest osuszane bez jego sch
adzania. 
 

1 Nacisn��  przycisk w
� czania/ wy
� czania. 

 
 

2 Wybra�  tryb osuszania 

Nacisn��  przycisk wyboru trybu pracy. 
Za ka� dym razem, gdy naci� ni� ty zostanie ten przycisk, tryb pracy przesuwa si�  w kierunku wska-
zanym strza
k� . 

 
MODEL Z POMP�  CIEP	A 
 

 
 
 
 

 

   Tryb ch
odzenia       Tryb osuszania       Tryb ogrzewania Tryb automatyczny 

 
MODEL CH	ODZ � CY 
 

 
 
 
 
 

   Tryb ch
odzenia    Tryb osuszania    Tryb automatyczny 
 

 

3 W trybie osuszania. 
 
 

·  Pr� dko��  wewn� trznego wentylatora jest automatycznie ustawiana na ma
� . Prze
� czenie pr� d-
ko� ci wentylatora na inn�  jest niemo� liwe, poniewa�  optymalna pr� dko��  w trybie osuszania jest 
regulowana sterownikiem.  
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Tryb ogrzewania (tylko w modelach z pomp �  ciep
a) 
 

1 Nacisn��  przycisk w
� czania/ wy
� czania. 

 
 

2 Wybra�  tryb ogrzewania. 

Nacisn��  przycisk wyboru trybu pracy. 
Za ka� dym razem, gdy naci� ni� ty zostanie ten przycisk, tryb pracy przesuwa si�  w kierunku wska-
zanym strza
k� . 

 
 

 
 
 
 

 

   Tryb ch
odzenia Tryb osuszania     Tryb ogrzewania     Tryb automatyczny 
 

3 Ustawi�  temperatur� . 

 
 

 
·  Temperatura mo� e by�  ustawiana w zakresie od 

16°C do 30°C co 1°C. 

 

Aby podnie��  temperatur�  
 

Aby obni� y�  temperatur�  

4 Ustawi�  pr� dko��  wentylatora. 
 

 
 

·  Pr� dko��  wentylatora mo� na wybra�  jako jedn�  z trzech – du� a, ma
a, � rednia. 
·  Wy� wietlacz wskazuje du��  pr� dko��  wentylatora. 
·  Tryb pracy wentylatora jest zmieniany za ka� dym razem, gdy zostaje naci� ni� ty ten przycisk. 

 

5 Aby w trybie ogrzewania nie by
o wydmuchiwane zimne powie-
trze, klimatyzator ten jest ustawiony na sterowanie rozruchem na 
ciep
o. W tym czasie na wy� wietlaczu zdalnego sterownika po-
kazuje si�  napis „Preheat”. 

  

6 Je� li w trybie ogrzewania temperatura zewn� trzna jest za niska, 
klimatyzator przejdzie do procedury odszraniania i na wy� wietla-
czu zdalnego sterownika poka� e si�  napis „Defrost”. 

 
 



 

Instrukcja obs
ugi – klimatyzatory kana
owe    19 

Tryb automatyczny  
 

1 Nacisn��  przycisk w
� czania/ wy
� czania. 
 

2 Przyciskiem wyboru trybu pracy wybra�  tryb pracy automatycznej . 
Za ka� dym razem, gdy naci� ni� ty zostanie ten przycisk, tryb pracy przesuwa si�  w kierunku wska-
zanym strza
k� . 
MODEL Z POMP�  CIEP	A 
 

 
 
 
 

 

   Tryb ch
odzenia       Tryb osuszania Tryb ogrzewania   Tryb automatyczny     

MODEL CH	ODZ � CY 
 

 
 
 
 
 

   Tryb ch
odzenia    Tryb osuszania   Tryb automatyczny   

3 MODEL Z POMP�  CIEP	A   Ustawi�  temperatur�  ni� sz�  ni�  temperatura pomieszczenia. 
Temperatura mo� e by�  ustawiana w zakresie od 18°C do 30°C co 1°C. 

 

Aby podnie��  temperatur�  
 

Aby obni� y�  temperatur�  

MODEL CH	ODZ � CY Ustawi�  temperatur�  ni� sz�  lub wy� sz�  ni�  temperatura standardowa. 
Temperatura mo� e by�  ustawiana w zakresie od -2 do 2 co 1 poziom. 

 

(Po 4 sekundach wskazanie to zosta-
nie zmienione na pocz� tkowe wska-
zanie trybu automatycznego) 

 lub:  

 

Aby podnie��  temperatur�  
(gdy czujemy, � e jest za ch
odno lub zimno) 

Aby obni� y�  temperatur�  
(gdy czujemy, � e jest za ciep
o lub gor� co) 
 

 

Podczas pracy automatycznej (system typu Split): 
·  Mo� na prze
� cza�  pr� dko��  wewn� trznego wentylatora. Jego pr� dko��  jest ustawiana poprzez 

uk
ady logiki rozmytej.  
·  System b� dzie prze
� cza
 si�  automatycznie z trybu ch
odzenia w tryb ogrzewania zale� nie od tem-

peratury pomieszczenia i temperatury ustawionej (dotyczy tylko modelu z pomp�  ciep
a). 
 

Podczas pracy automatycznej (system typu Multi spli t i symultaniczny – praca jednoczesna): 
·  Mo� na prze
� cza�  pr� dko��  wewn� trznego wentylatora. Jego pr� dko��  jest ustawiana poprzez 

uk
ady logiki rozmytej.  
·  System nie b� dzie prze
� cza
 si�  automatycznie z trybu ch
odzenia w tryb ogrzewania i odwrotnie. 

Nale� y ustawi�  zadany tryb pracy i manualnie ustawi�  �� dan�  temperatur� . 
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Tryb wentylacji  
 

1 Nacisn��  przycisk w
� czania/ wy
� czania. 
 

2 Nacisn��  przycisk w
� czenia wentylacji. 

 

3 Za ka� dym razem, gdy naci� ni� ty zostanie przycisk wyboru pr� dko� ci wentylatora, pr� dko��  wenty-
latora jest prze
� czana tak, jak pokazano poni� ej. 

 

 

·  Du� a pr� dko��  wentylatora 

 

 

·  Ma
a pr� dko��  wentylatora  

 

 

·  	 rednia pr� dko��  wentylatora  

W trybie wentylacji nie mo� na ustawia�  temperatury. Aby opu� ci�  ten tryb pracy nale� y nacisn��  przy-
cisk wyboru trybu pracy. 

 

Tryb automatycznego nawiewu (Fan Auto) 
����������	
��	��
���
������������	����������
��
�	 �
�������������������
�	���
����	�
����������������

1 Nacisn��  przycisk automatycznego nawiewu. 
Ka� dorazowe naci� ni� cie przycisku powoduje w
� czenie/wy
� czenie funkcji.  
Funkcja b� dzie niedost� pna dla urz� dze�  nie wyparzonych w ten tryb, pomimo wy-
� wietlania si�  jej trybu na wy� wietlaczu. 

2 Gdy funkcja automatycznego nawiewu jest w
� czona, a jednostka zewn� trzna nie pracuje – wenty-
lator w jednostce wewn� trznej nie b� dzie pracowa
. 
Gdy funkcja automatycznego nawiewu jest wy
� czona, a jednostka zewn� trzna nie pracuje - wenty-
lator jednostki wewn� trznej pracuje z ma
�  pr� dko� ci�  wentylatora lub pr� dko� ci�  zadan� . 

 
UWAGA:  Funkcja automatycznego nawiewu mo� e nie wyst� powa�  w niektórych modelach. 
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Funkcja Auto Restartu 
 

1 Podczas zaniku napi� cia w wyniku awarii lub przerwy w dop
ywie napi� cia, funkcja Auto Restartu 
pozwala na ponowne automatyczne uruchomienie klimatyzatora z wcze� niejszymi nastawami po 
ponownym powrocie napi� cia. 

 

2 W wyniku zaniku napi� cia sterownik na� cienny zostaje wy
� czony, ale po powrocie napi� cia usta-
wienia zostaj�  zachowane. 

 

Tryb ogrzewania elektrycznego 
 

1 Nacisn��  przycisk w
� czania/ wy
� czania. 

 

2 Wybra�  tryb ogrzewania + grza
k�  elektryczn� . 

Nacisn��  przycisk wyboru trybu pracy. 
Gdy urz� dzenie pracuje w trybie ogrzewania, na pilocie zdalnego sterowania nacisn��  przycisk 
grza
ki elektrycznej. 

 

3 Ustawi�  temperatur�  wy� sz�  ni�  temperatura w pomieszczeniu. 
Temperatura mo� e by�  ustawiana w zakresie od 16°C do 30°C co 1°C. 

 
 

 

 
 

Aby podnie��  temperatur�  
 

Aby obni� y�  temperatur�   

4 Ustawi�  pr� dko��  wentylatora. 
 
 
 
 

·  Za ka� dym razem, gdy przycisk ten zostanie naci� ni� -
ty, zmieniany jest tryb pracy wentylatora. 
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Funkcja oczyszczania plazmowego (opcja) 
 
 
 
 

 

1 Nacisn��  przycisk w
� czania/ wy
� -
czania. Urz� dzenie w
� czy si� .  

 
 

 

2 Otworzy�  drzwiczki na zdalnym sterowniku.  
Nacisn��  przycisk „Plasma” plazmowego 
oczyszczania powietrza.  
Dzia
anie rozpocznie si�  po naci� ni� ciu tego 
przycisku, a zako� czy po jego ponownym 
naci� ni� ciu. 

 

3 Po otwarciu drzwiczek zdalnego sterownika 
mo� na zmienia�  pr� dko��  wentylatora. Pr� d-
ko��  t�  mo� na wybra�  z trzech ustawie�  – 
ma
a, � rednia lub du� a. Pr� dko��  wentylatora 
zmieniana jest po ka� dym naci� ni� ciu przyci-
sku. 

�  Funkcja plazmowego oczyszczania powie-
trza (PLASMA) jest dost� pna podczas ch
o-
dzenia, ogrzewania i ka� dego innego trybu 
pracy. 

 
 

Funkcja zabezpieczenia przed dzie � mi (Child Lock) 

Funkcja ta s
u� y uniemo� liwieniu dzieciom korzystania z klimatyzatora. 

Procedura post � powania 

1. W
� czenie funkcji zabezpieczenia przed dzie � mi   
Nacisn��  na trzy sekundy przyciski ‘Timer’ oraz ustawiania mi-
nut ‘Min’. W
� cza si�  funkcja zabezpieczenia przed dzie� mi, a 
na wy� wietlaczu ukazuj�  si�  litery ‘CL’. 
Je� li teraz zostanie naci� ni� ty dowolny przycisk, klimatyzator 
nie prze
� czy si�  w inny tryb pracy, a na wy� wietlaczu na trzy 
sekundy uka��  si�  litery ‘CL’. Funkcja regulacji temperatury 
pomieszczenia dzia
a jednak pomimo w
� czenia zabezpiecze-
nia przed dzie� mi. 

2. Wy
� czenie funkcji zabezpieczenia przed dzie � mi 
Nacisn��  na trzy sekundy przyciski ‘Timer’ oraz ustawiania mi-
nut ‘Min’. Funkcja zabezpieczenia przed dzie� mi zostaje wy
� -
czona, a na wy� wietlaczu zdalnego sterownika pokazywany 
jest wybrany tryb pracy. 

 



 

Instrukcja obs
ugi – klimatyzatory kana
owe    23 

Szczegó
y dzia
ania 
·  Tryb ch
odzenia  

Gdy temperatura w pomieszczeniu jest wy� sza ni�  temperatura ustawiona, klimatyzator pracuje w 
trybie ch
odzenia z nastawion�  temperatur�  i nastawiona pr� dko� ci�  wentylatora. Gdy temperatura w 
pomieszczeniu osi� gnie temperatur�  nastawion�  +0,5°C, zostanie automatycznie wy
 � czony. 

 
TEMP. POMIESZCZENIA  
 
 

ROZPOCZ� CIE PRACY 
TEMP.USTAW. +0,5°C 
 
 
 
ZATRZYMANIE PRACY 
TEMP.USTAW. -0,5°C 
 

 

 

WENTYLATOR 
WEWN� TRZNY 

USTAWIONA 
PR� DK. WENT. 

MA	A PR � DK. 
WENT. 

USTAWIONA 
PR� DK. WENT. 

MA	A PR � DK. 
WENT. 

!"#$%&'($�
)*+,���
%-(#� �

WENTYLATOR ZEWN./ 
SPR�
 ARKA W	. WY	. W	. WY	. W	. 

 
 

Przydatne informacje 
Pr� dko��  przep
ywu powietrza, a wydajno��  ch
odnicza. 
Wydajno��  ch
odnicza podana w danych technicznych jest 
warto� ci�  w warunkach, gdy pr� dko��  wentylatora jest 
ustawiona na pr� dko��  du�� . Przy pr� dko� ciach ma
ej lub 
� redniej wydajno��  b� dzie ni� sza. Du� a pr� dko��  wentyla-
tora jest zalecana, gdy chcemy szybko sch
odzi�  pomiesz-
czenie. 
 

 

 
 
·  Wentylator zaczyna pracowa�  po 7 sekundach od w
� czenia zasilania. 

 

 

 

 Funkcja autodiagnostyki 
 
W przypadku wyst� pienia jakiego�  problemu, na wy� wietlaczu zdalnego sterownika b� dzie miga�  znak 
„CH”. Nale� y wtedy skontaktowa�  si�  z serwisem. 
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Czyszczenie i konserwacja 
Uwaga: Przed rozpocz � ciem jakichkolwiek czynno � ci konserwacyjnych nale � y od
 � czy�  zasilanie od 
systemu. 

Jednostka wewn � trzna 
Kratka, obudowa i zdalny sterownik 
�  Przed rozpocz� ciem czyszczenia, wy
� czy�  zasi-

lanie urz� dzenia. Czy� ci�  u� ywaj� c mi� kkiej 
i suchej tkaniny. Nie u� ywa�  wybielaczy ani 
� rodków � ciernych. 

Uwaga:  
Przed rozpocz� ciem czyszczenia jednostki we-
wn� trznej, nale� y od
� czy�  urz� dzenie od zasilania. 

 

 

Filtr powietrza 
Filtry powietrza znajduj� ce si�  za jednostk�  we-
wn� trzn�  (strona ssawna) powinny by�  spraw-
dzane i czyszczone raz na dwa tygodnie lub cz� -
� ciej, gdy jest to konieczne. 

 

 

 

Filtr plazmowy (opcja) 

Filtr PLASMA oczyszczania plazmowego powi-
nien by�  sprawdzany i czyszczony raz na miesi� c 
lub cz�� ciej, gdy jest to konieczne. 

 
.�  )�������/
���
�������
�������
�����	�����������/�0� �����

������	�0�����)1$"�$��
2� 3�����)1$"�$��������	������������������������������ ����

���������������24���54��������
5� 3����� )1$"�$� �����	� ��
������ 
����� ���/�� 67������ �� ����

��������������
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�/9
�������	��� �������/��������� ���� ������:�
;�  (��������
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8�
������������ �������
�
8��
<� =����������	�
��������0�����)1$"�$���������������
� ��
>� �

 
 

Nie dotyka �  filtru PLASMA w 
przeci � gu 10 sekund od wyj � cia 
ramki z filtrem. Mo � e to spowo-
dowa �  pora � enie wy
adowaniem 
elektrycznym. 

  

�  Nigdy nie wolno u� ywa� : 
·  Wody cieplejszej ni�  40°C. 

Mo� e spowodowa�  deformacj�  i/ lub zmian�  
koloru. 

·  Substancji lotnych.  
Mo� na uszkodzi�  powierzchni�  klimatyzatora. 

 
 
 
 
 
 
1. Filtr powietrza wyczy� ci�  przy pomocy odku-

rzacza lub myj� c w ciep
ej wodzie z myd
em. 
·  ?������ 0����� ����� ���
����� ������������ ������� ��� �� �	�

���������������������������������������
·  ?������ ��������� ������ ����
�� ����� 6
������� <4@A:��

0�������������
���0����
����
2. Po myciu w wodzie, dobrze wysuszy�  

w cieniu. 
3. Zainstalowa�  ponownie filtr powietrza. 
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Gdy klimatyzator nie b � dzie u � ywany przez d
u � szy czas 
 
Gdy przez d
u � szy czas nie zamierzamy u � ywa�  klimatyzatora. 
1. Uruchomi�  klimatyzator w trybie wentylacji na 2 do 3 godzin. 

·  Wysuszy to mechanizmy wewn� trzne. 

2. Wy
� czy�  bezpiecznik obwodu. 
 

 OSTRZE� ENIE: Je� eli klimatyzator nie b � dzie u � ywany przez d
u � szy czas, nale � y wy
 � -
czy�  bezpiecznik obwodu. Zbieraj � cy si �  brud mo � e by�  przyczyn �  po � aru. 

 
Gdy klimatyzator b � dzie u � ywany ponownie. 

Sprawdzi� , czy nie s�  zablokowane otwory wlotowe i wylotowe powietrza jednostki wewn� trznej 
i zewn� trznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porady dotycz � ce u� ytkowania 
 

Nie przech
adza �  
pomieszcze � . 

 

Nie jest to dobre dla zdrowia 
i powoduje straty energii elek-
trycznej. 
 
 

Nale� y mie �  zas
oni � te firanki 
lub zas
ony. 

 

W czasie pracy klimatyzatora nie 
pozwala� , aby pomieszczenie 
by
o bezpo� rednio o� wietlane 
promieniami s
onecznymi. 
 
 

Nale� y si �  upewni � , � e okna 
i drzwi s �  szczelnie zamkni � te. 

 

Aby utrzyma�  zimne powietrze 
w pomieszczeniu, nale� y uni-
ka� , gdy tylko jest to mo� liwe, 
otwierania okien i drzwi. 

 

Filtr powietrza nale � y czy � ci �  
regularnie. 

 

Zatykanie si�  filtra powietrza 
zmniejsza przep
yw powietrza, 
co powoduje zmniejszenie efek-
tu ch
odzenia i osuszania. Czy-
� ci�  przynajmniej raz na dwa 
tygodnie. 
 

Od czasu do czasu nale � y wie-
trzy �  pomieszczenie. 

 

Poniewa�  okna s�  na sta
e za-
mkni� te, dobrze jest je czasem 
otworzy�  i przewietrzy�  pomiesz-
czenie. 
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Przed wezwaniem serwisu  
 

���������	
�	�����
�������	����������	������
���	�� ��	�	�����

���	
Przed wezwaniem serwisu nale� y sprawdzi�  poni� sze punkty. Je� eli nieprawid
owo��  utrzymuje si� , 
nale� y skontaktowa�  si�  ze sprzedawc�  lub serwisem. 
 

Problem Wyja � nienie Patrz na stronie 

Klimatyzator nie dzia
a. 
 

·  Czy nie zosta
 pope
niony b
� d podczas pro-
gramowania timera? 

14 
·  Przy pierwszym w
� czeniu jednostka we-

wn� trzna rozpoczyna prac�  po 15 sekundach. 
·  Czy powodem tego nie jest zadzia
anie lub 

przepalenie si�  bezpiecznika? 
- 

W pomieszczeniu czu�  specy-
ficzny zapach. 

·  Sprawdzi� , czy nie jest to wilgotny zapach wy-
dzielaj� cy si�  ze � cian, dywanów, mebli lub 
ubra�  znajduj� cych si�  w pomieszczeniu. 

- 

Wydaje si� , � e skropliny wycie-
kaj�  z klimatyzatora. 
 

·  Skraplanie wyst� puje, gdy powietrze 
z klimatyzatora sch
adza ciep
e powietrze 
znajduj� ce si�  w pomieszczeniu. 

- 

Klimatyzator nie dzia
a przez ok. 
3 minuty po ponownym w
� cze-
niu. 

·  Jest to zabezpieczenie mechanizmu. 
- ·  Po ok. 3 minutach klimatyzator zacznie dzia-


a�  
Ch
odzenie jest nieefektywne. ·  Czy filtr powietrza nie jest brudny? Patrz in-

strukcje czyszczenia filtra powietrza. 
24 

·  Przy pierwszym w
� czeniu klimatyzatora w 
pomieszczeniu mog
o by�  bardzo gor� co. Na-
le� y poczeka� , a�  powietrze si�  sch
odzi. 

 

·  Czy temperatura zosta
a prawid
owo nasta-
wiona? 

16, 18 

·  Czy otwory wlotowy i wylotowy jednostki we-
wn� trznej nie s�  zatkane? 

- 

Dzia
anie klimatyzatora jest g
o-
� ne. 
 

·  D� wi� k brzmi� cy podobnie do p
yn� cej wody. 
-  Jest to odg
os p
yn� cego wewn� trz klimaty-

zatora freonu. 
·  D� wi� k brzmi� cy podobnie do wypuszczanego  

spr�� onego powietrza. 
-  Jest to odg
os powstaj� cy wewn� trz klima-

tyzatora w procesie osuszania. 

- 

S
ycha�  odg
os p� kania. ·  D� wi� k taki powoduje rozszerzanie i kurczenie 
si�  np. kratki wlotowej na skutek zmian tem-
peratury. 

 

Wy� wietlacz zdalnego sterowni-
ka jest niewyra� ny lub brak wy-
� wietlania. 

·  Czy nie zadzia
a
 bezpiecznik? 
- 

 

Sytuacje, w jakich nale � y natychmiast wezwa �  serwis 
 
1. Zauwa� y si�  co�  nienormalnego jak zapach spalenizny, g
o� ny d� wi� k, itp. Nale� y wy
� czy�  urz� -

dzenie oraz bezpiecznik obwodu. W takim przypadku nigdy nie nale� y samemu próbowa�  napra-
wy, czy uruchamia�  ponownie. 

2. G
ówny przewód zasilaj� cy jest zbyt gor� cy lub uszkodzony. 
3. Funkcja auto-diagnostyki wy� wietla b
� d. 
4. Nawet przy ma
ej wilgotno� ci z jednostki wewn� trznej wycieka woda. 
5. Jakikolwiek prze
� cznik, bezpiecznik nie dzia
a prawid
owo. 
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Aby unikn ��  pogorszenia si �  wydajno � ci urz � dzenia, u � ytkownik musi przeprowadza �  rutyno-
we sprawdzanie i czyszczenie. W specjalnych sytuacj ach prace takie musz �  by�  wykonane wy-

� cznie przez pracowników serwisu. 
 
 
 
Waga netto klimatyzatorów � ciennych (jednostki wewn � trzne):  
 MB09AHL - 20,5 kg  UB18  - 35 kg  
 MB12AHL - 20,5 kg  UB24  - 35 kg  
 MB18AHL - 29,5 kg  UB30  - 38 kg 
 MB24AHL - 30,0 kg  UB36  - 38 kg 
 MB24AH - 35,0 kg  UB48  - 60 kg 
       UB60  - 62 kg 
 
 
 
 
 

Utylizacja starych urz � dze�  

 

To urz � dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw �  Europejsk �  2002/96/WE oraz polsk �  Ustaw �  
o zu � ytym sprz � cie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekre � lonego kontenera na od-
pady. 
 

 
 
Takie oznakowanie informuje, � e sprz � t ten, po okresie jego u � ytkowania nie mo � e by�   
umieszczany 
 � cznie z innymi odpadami pochodz � cymi  z gospodarstwa domowego.  
U� ytkownik jest zobowi � zany do oddania go prowadz � cym zbieranie zu � ytego sprz � tu elek-
trycznego i elektronicznego. Prowadz � cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz 
gminne jednostki,  tworz �  odpowiedni system umo � liwiaj � cy oddanie tego sprz � tu. 
 
W
a� ciwe post � powanie ze zu � ytym sprz � tem elektrycznym i elektronicznym przyczynia si �  do 
unikni � cia szkodliwych dla zdrowia ludzi i � rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikaj � cych 
z obecno � ci sk
adników niebezpiecznych oraz niew
a � ciwego sk
adowania i przetwarzania ta-
kiego sprz � tu.  
 
Aby uzyska�  wi� cej informacji o sposobach utylizacji starych urz� dze� , nale� y skontaktowa�  si�  z w
a-
dzami lokalnymi, przedsi� biorstwem zajmuj� cym si�  utylizacj�  odpadów lub sklepem, w którym pro-
dukt zosta
 kupiony. 
 
 
 
 
Importer : 
 
LG Electronics Polska Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 162 A 
02-342 Warszawa 
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Szanowni Pa � stwo! 
Dzi� kujemy za dokonanie zakupu produktu marki LG i grat ulujemy trafnego wyboru. Urz � dzenia marki LG s �  

zaprojektowane i wyprodukowane wed
ug najnowszych t echnologii, reprezentuj �  � wiatowe standardy jako � ci i nieza-
wodno � ci – a jednocze � nie s �  przyjazne dla u � ytkownika i jego � rodowiska naturalnego. 

W przypadku uszkodzenia urz� dzenia prosimy w pierwszej kolejno� ci skontaktowa�  si�  z instalatorem. Po sprawdzeniu przez 
instalatora, � e uszkodzenie nie wynika z niew
a� ciwej instalacji, prosimy skontaktowa�  si�  z Autoryzowan�  Stacj�  Serwisow�  
(ASS). 

Przed rozpocz� ciem u� ytkowania sprz� tu prosimy o dok
adne zapoznanie si�  z procedurami instalacji oraz warunkami eksplo-
atacyjnymi, szczegó
owo opisanymi w instrukcji obs
ugi. 
 

Warunki gwarancji.  
1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy kompletnych urz� dze�  klimatyzacyjnych marki LG zakupionych w Polsce i jest wa� -

na wy
� cznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne dzia
anie Klimatyzatora, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod 
warunkiem korzystania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obs
ugi. 

3. Karta Gwarancyjna jest wa� na, je� eli sporz� dzona jest na oryginalnym druku i zawiera dane obejmuj� ce nazw� , model, numer fabryczny 
oraz dat�  instalacji Klimatyzatora, piecz��  i podpis instalatora oraz podpis u� ytkownika. Dokonywanie jakichkolwiek skre� le�  lub popra-
wek w Karcie Gwarancyjnej poci� ga za sob�  jej uniewa� nienie. 

4. LG Electronics Polska Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesi� cy, licz� c od daty zakupu Klimatyzatora. Realizacja uprawnie�  
gwarancyjnych odbywa�  si�  b� dzie po przedstawieniu ASS wa� nej Karty Gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu Klimatyzatora oraz po-
twierdzeniu zgodno� ci zapisów w Karcie Gwarancyjnej ze stanem faktycznym. 

5. Gwarancj�  obj� te s�  wy
� cznie uszkodzenia i wady powsta
e z przyczyn tkwi� cych w Klimatyzatorze. 

6.  Gwarancj�  nie s�  obj� te:  

·  uszkodzenia urz� dze�  wynikaj� ce z post� powania niezgodnego z instrukcj�  obs
ugi, w szczególno� ci z nieprawid
owej eksploatacji, 
konserwacji, obs
ugi, przechowywania, u� ycia niew
a� ciwych materia
ów eksploatacyjnych (np. filtrów)  

·  mechaniczne uszkodzenia urz� dze�  i wywo
ane nimi wady  

·  wady i uszkodzenia spowodowane dzia
aniem si
y wy� szej (np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepi��  sieci elektrycznej)  

·  usterki spowodowane naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez podmiot do tego 
nieuprawniony  

·  czynno� ci i cz�� ci wymienione w instrukcji obs
ugi oraz nale�� ce do normalnej eksploatacji urz� dzenia, dostawa, czyszczenie i wy-
miana filtrów, wymiana baterii w pilocie  

·  usterki spowodowane b
� dnym doborem urz� dzenia  

·  usterki i nieprawid
owe dzia
anie spowodowane b
� dnym lub wadliwym monta� em urz� dzenia  

·  produkty, których Kart�  Gwarancyjn�  lub numery seryjne zmieniono, zmazano, usuni� to lub zatarto. 

7. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane b� d�  bezp
atnie przez ASS, w mo� liwie krótkim terminie, nie przekraczaj� cym 14 dni, li-
cz� c od daty zg
oszenia Klimatyzatora do naprawy. Koszt dodatkowych prac instalatorskich, monta� owych wymaganych do realizacji 
naprawy np. demonta�  i transport Klimatyzatora, obci�� aj�  gwaranta. 

8. U� ytkownik jest zobowi� zany do przeprowadzenia w ci� gu roku przynajmniej dwóch przegl� dów technicznych Klimatyzatora LG w porze 
jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej w celu dokonania niezb� dnych do prawid
owej pracy czynno� ci serwisowych, zgodnych z wyka-
zem umieszczonym w Instrukcji Obs
ugi. Przegl� dy te s�  p
atne wed
ug cennika wykonawcy przegl� du i musz�  by�  odnotowane w Kar-
cie Gwarancyjnej. W przypadku braku wykonywania obowi� zkowych przegl� dów technicznych u� ytkownik traci wszelkie prawa wynika-
j� ce z gwarancji. 

9. U� ytkownik traci wszelkie prawa wynikaj� ce z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian 
konstrukcyjnych. 

10. W przypadku nieuzasadnionych zg
osze�  reklamacyjnych u� ytkownik ponosi koszty zwi� zane z wykonywanymi czynno� ciami. 

11. U� ytkownikowi przys
uguje prawo wymiany Klimatyzatora na nowy lub zwrotu kwoty zakupu Klimatyzatora, je� eli w okresie gwarancji do-
konano dwóch napraw (wymian spr�� arki) a Klimatyzator b� dzie nadal wykazywa
 wady uniemo� liwiaj� ce jego u� ytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem. Wybór sposobu za
atwienia reklamacji nale� y do gwaranta. 

12. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie b� dzie ponosi
a odpowiedzialno� ci za terminowo��  napraw gwarancyjnych, je� eli dzia
alno��  sieci 
serwisowej zak
ócona zostanie nieprzewidzianymi okoliczno� ciami o charakterze si
y wy� szej. 

13. W przypadku, gdy u� ytkownik jest konsumentem, gwarancja nie wy
� cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie�  wynikaj� cych z nie-
zgodno� ci towaru z umow�  (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeda� y konsumenckiej oraz o zmianie Ko-
deksu cywilnego - Dz. U. Nr 141, poz. 1176).  

 
Uwagi i reklamacje dotycz� ce dzia
alno� ci Autoryzowanych Stacji Serwisowych prosimy kierowa�  do:  

LG Electronics Polska Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 162A,  
02-342 Warszawa 

Infolinia serwisowa 0801 54 54 54 
e-mail: service@lge.pl 
http://pl.lgservice.com 

 
W przypadku wszelkich awarii gwarancyjnych, prosimy z Autoryzowan�  Stacj�  Serwisow� . 
Aby uzyska�  informacje na temat najbli� szej Autoryzowanej Stacji Serwisowej skontaktuj si�  z nasz�  infolini� : 

0801 54 54 54*    lub   022 454 54 54 ** 
* Infolinia ulgowa, koszt po
� czenia za 1 impuls wed
ug taryfy operatora.     ** Infolinia p
atna, op
ata jak za po
� czenie do sieci telefonii stacjonarnej. 
 

Przegl � dy konserwacyjne klimatyzatorów obejmuj � : 
·  czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewn� trznej 
·  czyszczenie wymienników ciep
a  
·  sprawdzenie dro� no� ci oraz szczelno� ci uk
adu odprowa-

dzenia skroplin 
·  sprawdzenie szczelno� ci uk
adu ch
odniczego 
·  sprawdzenie ci� nie�  czynnika ch
odniczego 

·  sprawdzenie poboru pr� du spr�� arki 
·  sprawdzenie przewodów i izolacji ze wzgl� du na uszko-

dzenia mechaniczne 
·  sprawdzenie skuteczno� ci funkcji ch
odzenia i grzania 
·  mycie urz� dze�  



 

 

 


