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INSTRUKCJA, MONTA � U 
 EKSPLOATACJI I KONSERWACJI 

NAGRZEWNIC OLEJOWYCH POWER-TEC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W grupie urz� dze�  nagrzewnic olejowych mobilnych POWER-TEC znajduj�  si�  nast� pu-
j� ce modele: 
 

POWER-TEC D20 o nominalnej mocy grzewczej 20 kW 

POWER-TEC D30 o nominalnej mocy grzewczej 30 kW 

POWER-TEC D50 o nominalnej mocy grzewczej 50 kW 

 

 

 

 

 
Niniejsza instrukcja jest integraln�  cz�� ci�  urz� dzenia i musi by�  dostarczona wraz z nim do u� ytkownika. 
Po rozpakowaniu urz� dzenia nale� y upewni�  si�  czy jest ono kompletne. 
Wszystkie elementy opakowania nale� y chroni�  przed dzie� mi. 
Urz� dzenia mog�  by�  instalowane i eksploatowane wy
� cznie w warunkach do jakich zosta
y przystosowane.  
Ka� de inne zastosowanie, niezgodne z niniejsz�  instrukcj�  mo� e prowadzi�  do wyst� pienia gro� nych w skutkach 
wypadków. Nale� y do
o� y�  wszelkich stara�  w celu wyeliminowania mo� liwo� ci niew
a� ciwego stosowania urz� dzenia 
(ograniczenie dost� pu do urz� dzenia osobom trzecim, przeszkolenie obs
ugi). Producent nie bierze � adnej odpowie-
dzialno� ci za zniszczenia b� d� ce wynikiem b
� dów instalacji, z
ej eksploatacji, lub b� d� cych wynikiem nie zapoznania 
si�  z wytycznymi instrukcji producenta. 
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1. Bezpiecze � stwo 
 

U� ycie benzyny jest � ci� le zabronione, mo� e to spowodowa�  wybuch lub 
niekontrolowany p
omie� . 
Nigdy nie u� ywa�  nagrzewnicy gdy mog�  si�  pojawi�  p
omienie, wyst� puje wtedy 
zagro� enie wybuchem, po� arem i spaleniem. 
Podczas u� ycia nale� y zapewni�  dobr�  wentylacj� . U� ywa�  urz� dzenie tylko w dobrze 
przewentylowanych pomieszczeniach. Powietrze powinno by�  wymienione podczas u� ytku 
( dwa razy/godzin�  ). Nieodpowiednie spalanie mo� e by�  spowodowane przez brak tlenu i 
powodowa�  truj� cy w� giel. 
 
Uwaga 
Nie u� ywa�  sprejów w pobli� u dzia
aj� cej nagrzewnicy, gaz z spreju mo� e spowodowa�  
niekontrolowany p
omie� . 
Nie u� ywa�  urz� dzenia w miejscu z py
em ( papierowym, drewnianym ), jest zagro� enie 
zassania py
u I jego zap
on co mo� e spowodowa�  po� ar. 
Nigdy nie blokowa�  wlotu powierza lub cz�� ci grzejnych poniewa�  mo� e to spowodowa�  
zap
on. 
Nigdy nie modyfikuj nagrzewnicy mo� e to spowodowa�  po� ar i du� e niebezpiecze� stwo. 
Nie wystawia�  urz� dzenia na deszcz i � nieg oraz nie u� ywa�  w pomieszczeniach o 
wysokiej wilgotno� ci. Wyci� gn��  wtyczk�  przed kontrol� . 
 
Aby zapobiega�  po� arom w trakcie dzia
ania urz� dzenia prosz�  nie stawia�  przedmiotów 
blisko nagrzewnicy. Utrzymuj 
atwopalne materia
y z dala od nagrzewnicy. Minimalny 
dystans: przód 3.5 metry, ty
 2 metry, góra 2 metry , bok 2 metry. 
W trakcie dzia
ania zwró�  uwag�  na nagrzewanie si�  pod
o� a co mo� e spowodowa�  
po� ar. 
Nie uzupe
niaj zbiornika podczas dzia
ania nagrzewnicy. Upewnij si�  � e urz� dzenie jest 
wy
� czone i nie ma p
omienia. Uzupe
nianie zbiornika podczas pracy mo� e spowodowa�  
po� ar. 
Przed uruchomieniem urz� dzenia upewnij si�  � e napi� cie jest zgodne z zalecanym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     PL       

4 
 

2. Opis 
 

Dzi� kujemy za zakupienie nagrzewnicy olejowej bezwymiennikowej  
niskoci� nieniowej  POWER-TECH. 
Urz� dzenie, które Pa� stwo nabyli, jest jednym z wiod� cych na rynku nagrzewnic, 
zarówno pod wzgl� dem technologicznym jak i ekonomicznym. Aby uzyska�  
najlepsze parametry techniczne urz� dzenia prosimy uwa� nie przeczyta�  poni� sz�  
instrukcj�  oraz stosowa�  si�  do niej zarówno przy monta� u jak i u� ytkowaniu.  

Mobilne nagrzewnice powietrza s�  doskona
ym rozwi� zaniem w obiektach, 
gdzie potrzeba szybkiego i taniego ogrzewania, nie wymagaj� cego specjalistycznego 
monta� u. Zastosowanie znajduj�  w ogrzewaniu  hal, magazynów, obiektów inwentarskich, 
budów w trakcie realizacji, myjni, stacji diagnostycznych i wulkanizatorskich, namiotów i 
warsztatów z bardzo dobr�  wentylacj� .  

Nagrzewnice bezwymiennikowe maj�  otwart�  komor�  spalania, wobec 
czego nie mog�  by�  stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych. Jednocze� nie dzi� ki 
otwartej komorze spalania uzyskujemy wysokie temperatury wydmuchu, pozwalaj� ce na 
bardzo szybkie nagrzanie obiektu lub wysuszenie materia
ów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kW –  moc grzewcza 
TankL –  pojemno ��  zbiornika paliwa 
L/h –  zu � ycie paliwa 
V/Hz –  zasilanie 
Kg –  masa urz � dzenia 
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3. Wymiary 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

model  D20 D30 D50 

napi� cie V/Hz 230/50 230/50 400/50 

Wyj� cie KW 20 30 50 

pr� d silnika A 0,78 0,78 1,3 

Ci� nienie 
pow. Bar 0,62 0,95 0,9 

Pojemno��  
zbiornika Lt 24 24 50 

Spalanie Lt/h 1.85 2,92 4,88 

Przep
yw.pow m3/h 588 735 1100 

Masa netto kg 22,9 24,1 31 

Moc silnika W 160 180 285 

Wysoko��    
[B] mm 518 518 632 

Szeroko��   
[C] mm 460 460 563 

D
ugo��   [A] mm 840 924 1008 
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A Wylot ciep
ego powietrza  B. Pokrywa górna  C. uchwyt  D. os
onka zasysanego 

powietrza  E. Obudowa silnika F. zbiornik paliwa  G. dolny uchwyt  H. wtyczka     I. 

W
� cznik  J. prze
� cznik start K. panel kontrolny  L. kó
ko  M. wlew zbiornika paliwa  N. 

Pokrywa dolna 

 

4. Monta �  kó
ek I uchwytów 

 

·  W
ó�  o�  kó
ek do odpowiednich otworów w dolnej ramie, zainstaluj tulej�  G na 

dwóch ko� cach I wsu�  kó
ka F na o�  H, nast� pnie zamontuj nasadk�  E. 

·  Przy
ó�  nagrzewnic�  do dolnej ramy i sprawd�  czy cztery dziury odpowiadaj�  
dziur�  wy� ej.  

·  Umie��  � ruby J w otworach, podk
adki D pod ram�  B i skr��  wszystko nakr� tkami 
C.  

·  Umie��  w otworach kolejno inne � ruby I skr��  je za pomoc�  klucza w ten sam 
sposób.  
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5. Uwagi przygotowawczo uruchomieniowe 
           
 

·  Nigdy nie u� ywaj paliw takich jak benzyna 
·  Nape
niaj zbiornik tylko wtedy gdy nagrzewnica jest wy
� czona I nie ma 

p
omienia. 
·   U� ywaj tylko nafty No JIS1 albo lekkiego oleju nap� dowego, nigdy nie 

u� ywaj nieczystej nafty lub oleju. 
·  Gdy nape
niasz zbiornik musi by�  zainstalowany filtr paliwa.  
·  Gdy nafta lub olej rozleje si�  na cia
o nale� y natychmiast przemy�  je wod�  z 

myd
em aby zniwelowa�  mo� liwo��  zapalenia.  
·  Powierzchnia palnika jest bardzo gor� ca, wi� c nigdy nie dotykaj go go
�  r� k�  

lub pozwól pompie olejowej wej��  w kontakt z palnikiem, aby uchroni�  przed 
oparzeniem lub innymiobra� eniami.  

·  Upewnij si� , � e otwór wlewu paliwa nie jest zatkany, je� li jest zatkany 
·  usu�  zabrudzenia przed u� yciem. 

 
6. Jak uzupe
ni �  zbiornik 

 
Upewnij si�  � e wtyczka jest wy
� czona z sieci a pokr� t
o jest na pozycji „OFF” 

Ustaw urz� dzenie na stabilnym pod
o� u, odkr��  korek, nalej paliwa przez filtr.  
Zwró�  uwag�  aby nie przela�  zbiornika.  
Sprawd�  czy jest woda lub zanieczyszczenia w zbiorniku, wyczy��  go je� li jest brudny.  
Uzupe
nij naft�  olejem nap� dowym zbiornik tylko wtedy gry prawid
owo pod
� czony 
jest  fitr paliwa  

A –Filtr 
B - korek 

 

 

 

 

 

 
 
 
Uwaga !!! 
          Sprawd�  urz� dzenie po zap
onie I usu�  wtyczk�  z sieci.  
Przed uruchomieniem upewnij si�  � e nie ma � adnego przecieku, gdy paliwo cieknie 
prosz�  nie u� ywa�  urz� dzenia I skontaktuj si�  ze swoim dystrybutorem.  
Prosz�  sprawdzi�  � rodek zbiornika I wyczy��  go gdy w zbiorniku jest woda lub brud. . 
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7. U� ytkowanie 
 

·  prawd�   czy w zbiorniku jest dostateczna ilo��  paliwa.  
·  nie zbli� aj si�  do grzej� cych cz�� ci po zap
onie, utrzymuj bezpieczny 

dystans. Min. 3 metry na wylocie ciep
ego powietrza , góra 2 metry, boki 
wi� cej ni�  2 metry ( zobacz poni� ej ) 

·  Zaniechaj u� ytku gdy pojawi si�  dym 
·  upewnij si�  � e nagrzewnica jest w
� czona gdy wychodzicie  

 
 

8. Bezpieczne odleg
o � ci 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  Zap
on: pod
� cz wtyczk� , prze
� cz pokr� t
o na pozycje 1, naci� nij start 

, silnik zacznie dzia
a�  i nast� pi zap
on.  

 

 

 

 

 

 
 
 
Je� eli nagrzewnica nie w
� czy si�  prze
� cz pokr� t
o na 0 I ponownie na 1 naci� nij 
Start, je� eli nagrzewnica nadal nie zacznie dzia
a�  po trzech próbach skontaktuj 

si�  z dystrybutorem.  
Uwaga>8 Gdy nagrzewnica pracuje zwró�  uwag�  na nagrzewanie sie pod
ogi co mo� e 
spowodowa�  po� ar. 
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9. Wygaszanie 
 
 
Zwró�  uwag� : 

·  Gdy wy
� czasz nagrzewnic�  upewnij si�  � e nie ma p
omienia przed 
odej� ciem od urz� dzenia 

·  Prze
� cz pokr� t
o na pozycj�  0 i wyci� gnij wtyczk�  z sieci. 
 

10. Urz� dzenia zabezpieczaj � ce                                       
 
         P
omie �  poza kontrol �  Montowany jest sensor aby monitorowa�  p
omie�  w 
komorze spalania podczas normalnej pracy, gdy p
omie�  b� dzie poza kontrol�  sensor 
wy
� czy urz� dzenie.   
         Ochrona przed brakiem zasilania Gdy nast� puje brak zasilania nagrzewnica 
przestaje pracowa�  bez wyci� gania wtyczki a w
� cznik b� dzie nadal na ON. Gdy 
zasilanie zostanie przywrócone nast� pi zap
on ale nagrzewnica nie b� dzie pracowa� . 
Nale� y ustawi�  prze
� cznik w pozycji 0 a nast� pnie na 1 oraz w
� czy�  start.  
tryb pracy 

 
A- Komora spalania 
B- Iskra 
C- Ostrza wentylatora   
D- Silnik   
E- Pompa  
F- Filtr powietrza   
G- Filtr wychodz� cego 

powietrza   
H- Zbiornik paliwa   
I- Kontroler   
J- Pompa powietrza 
K- Filtr   
L- Stabilizator p
omienia   
M- Dysza oleju 

 
 

11. Opis pracy 
 

·  Otwórz korek zbiornika, do nalania /oleju u� yj filtra, zamknij korek I w
� cz 
wtyczk�  do sieci.  

·  Prze
� cz pokr� t
o na pozycje 1. wtedy nast� puje zap
on.  
·  Naci� nij start aby zacz��  prac� .  

 
          Nagrzewnica jest wyposa� ona w elektryczn�  pomp�  która pompuj�  powietrze 

przez przewody do palnika poprzez dysz� . Benzyna I powietrze jest zmiksowane I 
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dostaj�  si�  do komory spalania. Powietrze przechodz� c przez wlew frontowy paliwa 

powoduje zassanie paliwa ze zbiornika do dyszy palnika. Powietrze przelatuje przez 

szybko obracaj� ce sie 
opatki wentylatora. 1 wchodzi przez zamocowana p
ytk�  

palnikow�  i palnik, dostarcza dodatkowy tlen do spalania. To czyni spalanie bardziej 

wydajnym i przekazuje ogrzane przez palnik powietrze z komory spalania na zewn� trz 

wchodzi przez pow
ok�  izolacji cieplnej A, zabiera ciep
o z pow
oki izolacji, dzi� ki 

czemu powierzchnia nie przegrzeje si�  iskrownik przestaje pracowa�  po 10s iskrzenia. 

 

12. Konserwacja 

Przed konserwacj�  wy
� cz nagrzewnic�  i wyci� gnij wtyczk�  z sieci. 

Nigdy nie konserwuj nagrzewnicy z paliwem w zbiorniku.  

 

13. Wymiana filtra 

 

·  Gdy filtr si�  zabrudzi prosz�  go wymieni�  na nowy. 

·  U� yj p
askiego � rubokr� ta aby otworzy�  wieczko i wyci� gnij pomp�  z filtru.  

·  U� yj p
askiego � rubokr� ta  aby usun��  wtyczk�  paliwa ze zbiornika i 

wyci� gnij sond�   

·  Usu�  stary filtr wk
adaj� c nowy, w
ó�  sond� , w
ó�  rurk�  paliwow�  I zakr��  

korek 

 
 
 
 

A- Filtr paliwa  
B- Zewn� trzny korek  
C- Sonda 
D- Wewn� trzna rurka paliwowa  
E- Tabliczka boczna 

 

 

Gdy s�  zabrudzenia lub woda w zbiorniku 

nale� y wyczy� ci�  zbiornik I go wysuszy�  
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Jak opró � ni �  zbiornik zobacz ni� ej 

 

Postaw nagrzewnic�  na podwy� szeniu I 

podstaw pojemnik na olej pod 

zbiornikiem.  

U� yj klucza aby usun��  korek z 

zbiornika I wypu��  wod�  I 

zanieczyszczenia.  

 
Po opró� nieniu zakr��  ponownie korek  

I wytrzyj reszt�  wody I oleju.  

 
14. Konstrukcja 

 
·  G
owica palnika 

 
 

A- Obudowa palnika 

B- Rurka doprowadzaj� ca 

C- Rurka doprowadzaj� ca olej 

D- Obudowa stabilizuj� ca 

E- Linia wysokiego napi� cia 

 
 

·  Zapalnik   
 
Odleg
o��  mi� dzy elektrodami powinna by�  w 
przedzia
e 1,8~2mm, aby uzyska�  najlepszy 
zap
on. 

 
·  Dysza olejowa    

 
 
 

A- Dysza 

B- Rdze�  dyszy 

C- Uszczelka 

D- Palnik 

E- Rurak doprowadzaj� ca 

F- Rurka doprowadzaj� ca olej 
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·  Regulacja ci � nienia 

 

 

A- P
aski � rubokr� t 

B- � ruba reguluj� ca ci� nienie 

 

 

 

 

·  Pompa powietrza 

 

A- ostrza pompy 

B- pokrywa pompy 

C- filtr powietrza 

D- pokrywa ci� nienia  

E- os
onka powietrzna 

F- filtr wylotu powietrza 

G- rdze�  pompy  

H- ��������	�
�����	  

·  	 � czenie � ciany pompy I rdzenia pompy 

Cztery ostrza pompy powinny by�  ustawione zgodnie z poni� szym rysunkiem I 

porusza�  si�  zgodnie z ruchem wskazówek zegara w pompie. Aby pompa powietrzna 

mog
a wytworzy�  stosowne ci� nienie odst� p pomi� dzy � cian�  pompy i rdzeniem 

pompy powinien wynosi�  06~0.08mm 

��
A- Pompa 

B- Odleg
o��  

C- Rdze�  pompy 

D- � ruba 

E- Ostrza pompy 
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·  Ustawianie ostrzy pompy 

Zainstaluj wentylator na silniku i u� yj � ruby do skr� ceni 

 

 

 

A- Ostrza 

B- Rrdze�  silnika 

C- � ruba reguluj� ca 

 

 

 

 

 

15. Analiza problemów 

Problem Powód 

Odór, dym lub iskrzenie przy 
pierwszym u� ytku.  

Jest to normalne, poniewa�  na pocz� tku 
jest zmiksowane powietrze I kurz w 
palniku. Po pewnym czasie objawy 
znikn� . 

Zap
on przy pierwszym dzia
aniu lub 
gdy paliwo by
o u� ywane poza, 
dziwny d� wi� k, odór, bia
y dym. 

Powietrze jest zmiksowane w rurze, 
objawy znikn�  gdy powietrze zostanie 
spr�� one.  

Dziwny d� wi� k podczas zap
onu I 
gaszenia. 

Metalowe cz�� ci nagrzewnicy stukaj�  I 
ha
asuj� .  

Ogie�  pojawia si�  przy wylocie. 
Iskrzenie.  

Paliwo i powietrze pozosta
e z 
poprzedniego u� ytku wi� c nie jest 
odpowiednio zmiksowane, p
omie�  nie 
b� dzie si�  pojawia
. Iskrzenie jest 
spowodowane w� glem odk
adaj� cym 
si� , jest to normalne.    
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16. Problemy i rozwi � zania 

Problem 

Nagrze
wnica 
nie 
startuje 

P
omie
�  nie 
zapal 
si�   

P
omie
�  
przyga
sa 

Cieknie 
paliwo 

Dym 
lub 
kurz 
 

P
o
mie
n na 
wloc
ie 

Rozwi� zanie 

Brak mocy 
�Õ      

Upewnij si�  � e 
zasilanie jest 
po
� czone. 

Straty napi� cia 

�Õ      

Gdy napi� cie sie 
ureguluje, w
� cz 
urz� dzenie 
ponownie.  

Niskie napi� cie     �Õ �Õ Rozwi��  kwestie 
niskiego napi� cia. 

Cz� stotliwo��  
nie 
odpowiednia 

    �Õ �Õ 
U� yj 
odpowiedniego 
napi� cia. 

Dop
yw 
powietrza 
zablokowany 

  �Õ    
Odblokuj dop
yw 

Zablokowany 
filtr   �Õ  �Õ �Õ Sprawd�  lub 

wymie�  filtr. 
Zu� yte paliwo   �Õ    Nape
niuj paliwem 
Woda jest 
zmiksowana w 
zbiorniku 

 �Õ   �Õ �Õ 
Wyczy��  zbiornik 

Paliwo jest z
ej 
jako� ci     �Õ �Õ 

Wyczy��  zbiornik 
I zalej zbiornik 
dobrej jako� ci 
paliwem 

Dren paliwa nie 
jest � ci� ni� ty    �Õ   Odblokuj dren 

inne �Õ �Õ �Õ �Õ �Õ �Õ Skontaktuj sie z 
serwisem 
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17. Schemat wybuchowy 
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Numer 
seryjny 

Nazwa cz�� ci  ilo��  
Numer 

seryjny 
Nazwa cz�� ci ilo��  

1 Górna obudowa 1 24 G
owica zasilania 1 

2 Pompa powietrza 1 25 Prze
acznik   1 

2-1 Silnik elektryczny 1 26 Prze
� cznik Start 1 

2-2 Obudowa pompy 1 27 Panel kontrolny 1 

2-3 Rdze�  pompy 1 28 Filtr  1 

2-4 Ostrza pompy 1 29 Zakr� tka korka 1 

2-5 Mocowanie rurki olej. 1 30 Element mocuj� cy 1 

2-6 
Obudowa pompy 
powietrza 1 31 Pojemnik startowy 1 

2-7 
Filtr powietrza 
wylotowego 1 32 Przetwornik zapalnika 1 

2-8 Pokrywka pompy 1 33 
Przewód wysokiego 
napi� cia 1 

2-9 Stalowa kulka 1 34 � ruba U  8 

2-10 Spr�� yna 1 35 Zatyczka wodoodporna  1 

2-11 
� ruba regulacyjna 
ci� nienie 1 36 Rurka paliwowa wlotowa 1 

2-12 
Sruba regulacyjna 
ci� nienie - pokrywka 1 37 Rurka wlotowa powietrza 1 

2-13 
Filtr powietrza 
wlotowego 1 38 

Element mocuj� cy 
soczewk�  1 

2-14 	 � cznik 1 39 Soczewka 1 

3 Os
ona wlotu pow. 1 40 G
owica palnika 1 

4 Podstawa silnika 2 40-1 Dysza paliwowa 1 

5 Wspornik silnika 1 40-2 Element myj� cy 2 

6 10 ochronny pier� cie�  2 40-3 P
ytka palnika 1 

7 
Wodoodporna wtyczka 
lub wysokonapi� ciowy 
przewód 

2 40-4 Kszta
tka 1 

8 
12 ochronny pier� cie�  
kabla 4 40-5 Wtyczka iskrownika 1 

9 Dolna obudowa 1 40-6 Mocowanie rurki olejowej 1 

10 Filtr paliwa 1 40-7 
Mocowanie rurki 
powietrznej 1 

11 Korek wylotu oleju  1 40-8 Pier� cie�  zaciskaj� cy 1 

12 Sonda olejowa 1 40-9 Spr�� yna 1 

13 Miedziana rurka 1 41 Ostrze wentylatora  1 

14 P
ytka os
aniaj� ca 1 42 Komora spalania 1 

15 Sterownik 1    

16 P
ytka boczna 1    

17 P
ytka wspornikowa 2    

18 Podk
adka mocuj� ca 4    

19 Zbiornik paliwa 1    

20 Uszcelka pier� cieniowa 1    

21 Korek spustu wody 1    

22 Uszczelka wodna 2    

23 Wtyczka I kabel 1    
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18. Monta �  kó
ek i ramy 

 

 

 

1- górna rama 

2- Dolna rama 

3- Ko
pak 

4- Kó
ko 

5- Nak
adka 

6- Rdze�  kó
ek 

 

  

 

 

19. Schemat elektryczny 

1.W
� cznik pr� du; 2.Start; 3.Silnik; 4.Transformer zap
onu; 5.Iskra; 

6.Soczewka; 7.Sterownik; 8.Kondensator startowy; 9.Czerwony przewod; 

10.Bia
y przewod; 11.Czarny przewód; 12.Niebieski przewod;  

11.	 ó
to-zielony przewód 
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20. Warunki gwarancji 
 
 

1. Gwarancja Bart Import Poland [BiP] dotyczy nagrzewnic zakupionych w Polsce i jest wa� na na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Bart Import Poland gwarantuje sprawne dzia
anie nagrzewnicy przez okres 24 miesi � cy. 
3. Gwarancja przewiduje bezp
atne cz�� ci zamienne w okresie 24 miesi� cy od daty uruchomienia urz� dzenia, 

nie d
u� ej jednak ni�  30 miesi� cy od wydania urz� dzenia z magazynu centralnego BiP. 
4. Niniejsz�  gwarancj�  obj� te s�  usterki urz� dzenia spowodowane wadliwymi cz�� ciami i/lub defektami pro-

dukcyjnymi. 
5. Gwarancja b� dzie respektowana przez BiP po przedstawieniu karty gwarancyjnej oraz kopii lub orygina
u 

dowodu zakupu (paragon, faktura, rachunek). 
6. Gwarant mo� e odmówi�  dokonania nieodp
atnej dostawy cz�� ci gwarancyjnych w przypadku stwierdzenia 

niezgodno� ci danych w dokumentach z danymi na sprz� cie, naruszenia plomb, naniesienia poprawek lub 
skre� le�  przez osoby nieupowa� nione. 

7. Reklamuj� cy powinien dostarczy�  sprz� t do Serwisu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo 
zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wy-
sy
ki sprz� tu nie podlegaj�  naprawom gwarancyjnym. Reklamuj� cy nie mo� e �� da�  gratyfikacji, je� li nieod-
powiednio oznakuje lub zabezpieczy przesy
k� . 

8. Ujawnione w okresie gwarancji wadliwe cz�� ci b� d�  bezp
atnie wymienione przez Autoryzowan�  Stacj�  
Serwisow�  [ASS] w terminie 14 dni roboczych od daty pisemnego zg
oszenia awarii i dostarczenia urz� -
dzenia do serwisu. 

9. W przypadku konieczno� ci sprowadzenia cz�� ci zamiennych z zagranicy okres naprawy mo� e ulec prze-
d
u� eniu o czas potrzebny na sprowadzenie cz�� ci zamiennych. 

10. Okres gwarancji przed
u� a si�  o czas pozostawania urz� dze�  w naprawie. 
11. Odbiorca towaru jest zobowi� zany do wst� pnej oceny reklamacji gwarancyjnej. 
12. Gwarancj�  nie s�  obj� te: 
a) Uszkodzenia urz� dze�  wynikaj� ce z nieprawid
owej eksploatacji, konserwacji, obs
ugi, przechowywania, 

u� ycia niew
a� ciwych materia
ów eksploatacyjnych (np. paliwa -innego ni�  olej opa
owy lub olej nap� dowy, 
filtrów). 

b) Mechaniczne uszkodzenia urz� dze�  i wywo
ane nimi wady. 
c) Wady i uszkodzenia spowodowane dzia
aniem si
y wy� szej np. uderzeniem pioruna, powodzi� , korozj� , 

przepi� ciami sieci elektrycznej, itp. 
d) Usterki spowodowane samodzielnymi naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi. 
e) Czynno� ci, do których wykonania zobowi� zany jest wg instrukcji u� ytkownik we w
asnym zakresie – ewen-

tualne czyszczenie dokonywane jest na koszt u� ytkownika wed
ug cennika us
ug serwisowych i nie jest 
traktowane jako us
uga gwarancyjna. 

f) Cz�� ci ulegaj� ce normalnemu zu� yciu, wynikaj� cemu z u� ytkowania urz� dzenia, np.: dysze, filtry, elektro-
dy, termopary, � wiece zap
onowe, � arniki, uszczelki, wirniki itp.  

g) Produkty, w których Kart�  Gwarancyjn�  lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, 
usuni� to lub zatarto. 

13. W przypadku nieuzasadnionych zg
osze�  reklamacyjnych Klient ponosi koszty zwi� zane z wykonanymi 
czynno� ciami. 

14. Gwarancja nie obejmuje roszcze�  U� ytkownika Ko� cowego, je� li sam zadecydowa
 o parametrach zainsta-
lowanych urz� dze� . 

15. Decyzja BiP w zakresie zasadno� ci zg
oszonych usterek jest decyzj�  ostateczn� . 
16. Warunkiem zachowania gwarancji jest dokonywanie wymiany cz�� ci przez wskazan�  ASS. 
17. Bart Import Poland nie b� dzie ponosi�  odpowiedzialno� ci za terminowo��  us
ug gwarancyjnych, je� li dzia-


alno��  Bart Import Poland zostanie zak
ócona nieprzewidzianymi okoliczno� ciami o charakterze wy� szego 
rz� du. 

18. U� ytkownik jest zobowi� zany do przeprowadzenia w ci� gu roku przynajmniej jednego przegl� du technicz-
nego przed sezonem grzewczym zakupionej nagrzewnicy. Przegl� dy te s�  p
atne wg cennika Bart Import 
Poland i musz�  by�  wykonane przez ASS. W przypadku braku wykonywania obowi� zkowych przegl� dów 
technicznych u� ytkownik traci wszelkie prawa wynikaj� ce z gwarancji. 

19. U� ytkownik zobowi� zuje si�  do odbioru urz� dzenia w terminie do 14 dni od poinformowania o gotowo� ci 
sprz� tu do odbioru, po przekroczeniu tego terminu ASS naliczy op
at�  za magazynowanie zgodnie z cenni-
kiem BiP 

20. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie maj�  odpowiednie przepi-
sy Kodeksu Cywilnego.  
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PRZED SEZONEM GRZEWCZYM DOKONAJ PRZEGL
 DU 
TECHNICZNEGO ! 
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Centralny serwis nagrzewnic DIESEL HEATER JUMBO: 
Bart Import Poland 

64-500 Szamotu
y, ul. B. Chrobrego 1a 
tel. 061 / 29 30 685,    fax. 061 / 29 30 685,                              e-mail: 

serwis@bartimport.pl 
mob. 0 / 608 34 33 44     

 
Wykaz Autoryzowanych Stacji Serwisowych znajduje si �  na naszej stronie 

www: 
 

www.bartimport.pl 
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Nagrzewnica nie dzia
a? Post� puj wg wskazówek: 
1. Sprawd�  tabel�  podstawowych usterek i sposoby ich usuni� cia. 

�  
Nie dzia
a? 

�  
2. Dzwo�  do serwisu!  061/2930685 oni si�  na tym znaj� ! 

�  
Nie pomogli przez telefon? 

�  
3. Przesy
aj fax ze zg
oszeniem lub przedyktuj zg
oszenie naprawy telef. 

�  
Od teraz serwis zaczyna swoj�  procedur� : 

�  
1. Wysy
a zg
oszenie do firmy kurierskiej po odbiór towaru. 

2. Kurier odbiera urz� dzenie ze wskazanego miejsca w zg
oszeniu. 
3. Na nast� pny dzie�  serwis zaczyna prac�  nad urz� dzeniem. 
4. Po naprawie kontaktuje si�  z Tob�  i przygotowuje wysy
k� . 

�  
Firma kurierska dostarcza naprawione urz� dzenie. 

 
Proste naprawy wykonywane s �  w 72 godziny! 
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Lp. Data 
zg
oszenia 

usterki 

Data 
zako� czeni
a naprawy 

 

pis naprawy 

 

Piecz � tka 
serwisu 

 

Pokwitowanie 
klienta 

      

Lp. Data 
zg
oszenia 

usterki 

Data 
zako� czeni
a naprawy 

 

Opis naprawy 

 

Piecz � tka 
serwisu 

 

Pokwitowanie 
klienta 

      

Lp. Data 
zg
oszenia 

usterki 

Data 
zako� czeni
a naprawy 

 

Opis naprawy 

 

Piecz � tka 
serwisu 

 

Pokwitowanie 
klienta 

      

Lp. Data 
zg
oszenia 

usterki 

Data 
zako� czeni
a naprawy 

 

Opis naprawy 

 

Piecz � tka 
serwisu 

 

Pokwitowanie 
klienta 
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GWARANCJA NR : ........... /N/2008 

 
Gwarancja obejmuje kompletne urz� dzenie /urz� dzenia/ tj. wszystkie cz�� ci 
mechaniczne, elektryczne oraz steruj� ce, nie ulegaj� ce zu� yciu podczas 
normalnego u� ytkowania urz� dzenia.  
 
Warunki gwarancji znajduj�  si�  na poprzedniej stronie.  
 
Nazwa urz� dzenia – specyfikacja techniczna  
.............................................................................................................................
. 
.............................................................................................................................
. 
 
Nazwa: 
.............................................................................................................................
.  
Numer seryjny 
urz� dzenia:...........................................................................................................  
 
Zamawiaj� cy: 
.............................................................................................................................
. 
.............................................................................................................................
.  
.............................................................................................................................
.  
.............................................................................................................................
.  
Numer oraz data wystawienia faktury: 
.............................................................................................................................
.  
 
Piecz� tka oraz podpis gwaranta: 
 

 

 
 

 
 


