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@ LG

Jednostka wewnetrzna
Instrukcja obstugi uzytkownika







Dziekujemy za dokonanie zakupu klimatyzatora marki LG i gratulujemy trafnego wyboru.

Klimatyzatory marki LG sg zaprojektowane wedtug najnowszych technologii i reprezentujg
Swiatowe standardy jakosci i niezawodnosci — a jednoczesnie sg przyjazne dla cztowieka i
otaczajgcego go $rodowiska naturalnego.

Ponizej podajemy zakresy pracy klimatyzatora:

Tryb chtodzenia:
- minimalna temperatura zewnetrzna: -5°C (modele: SO9AW ~S24AW)
-10°C (modele: S30AW ~S36AW)

- maksymalna temperatura zewnetrzna: +43°C

Tryb grzania:
- minimalna temperatura zewnetrzna: -15°C
- maksymalna temperatura zewnetrzna: +24°C

Informujemy jednocze$nie, ze w celu zapewnienia witasciwych warunkoéw eksploatacii
urzgdzenia i jego maksymalnej skutecznosci, konieczne jest dokonywanie zgodnie z
punktem 6 warunkéw gwarancji okresowych przegladow eksploatacyjnych w ASS oraz
stosowanie pakietu zimowego

Waga netto klimatyzatoréw sciennych (jednostki wewnetrzne)
S09AW: 10 kg
S12AW: 10 kg
S18AW: 13 kg
S24AW: 13 kg
S30AW: 18 kg
S36AW: 19 kg



Klimatyzator scienny
instrukcja obstugi uzytkownika

SPIS TRESCI

Warunki bezpiecznego
uzytkowania

Przed rozpoczeciem
uzytkowania

Wstep

Instrukcje uzytkowanla

Czyszczenie i konserwacja
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?/ Dane urzadzenia

Tutaj nalezy zapisa¢ model i numer seryjny:
Nr modelu #
Nr seryjny #

Znajdujq sie one na etykiecie umieszczonej z boku
obudowy kazdego urzadzenia.

Nazwa sprzedawcy
Data zakupu

Do tej strony nalezy przypigé rachunek lub fakture.
Stanowi on potwierdzenie daty zakupu na wypadek
korzystania z gwarancji.

p Przeczytaé instrukcje

Wewnatrz znajduje sie duzo przydatnych wskazéwek
dotyczacych tego, jak wiasciwie uzytkowaé i dbaé
o klimatyzator. Niewielka ilo$¢ czynnos$ci konserwa-
cyjnych z Panstwa strony przyniesie duzg oszczednosé
pienigdzy w czasie uzytkowania klimatyzatora.

W czesci dotyczacej rozwiazywania probleméw eksplo-
atacyjnych znajduje si¢ wiele odpowiedzi na czesto powta-
rzajgce sie watpliwosci. Jeze najpierw przeczytajq Pafistwo
rozdziat Porady dotyczace rozwigzywania probleméw,
to moze w ogoéle nie bedzie potrzeby wzywania serwisu.

A\ Ostrzezenia

« W celu naprawy lub konserwacji niniejszego urzadzenia
nalezy skontaktowaé sie z autoryzowanym serwisem.

« W celu instalacji niniejszego urzadzenia nalezy skonta-
ktowac sie z osobg posiadajacg odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

* Klimatyzator nie jest przeznaczony do uzytkowania bez
nadzoru przez mate dzieci i osoby niepelnosprawne.

* Nalezy pilnowa¢, aby mate dzieci nie bawity sig pilotem
sterujacym klimatyzatorem.

* W przypadku konieczno$ci wymiany przewodu zasilaja-
cego klimatyzator, wymiana taka powinna by¢ przepro-
wadzona przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifi-
kacje przy uzyciu wytacznie oryginalnych czesci.

* Prace instalacyjne musza by¢ wykonane zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami i przez pracownik osiada-
jacych odpowiednie kwalifikacje. ‘




- Warunki bezpiecznego uzytkowania

Aby zapobiec okaleczeniu uzytkownika lub innych oséb oraz uszkodzeniu innych przedmiotow,
nalezy postgpowac¢ zgodnie z ponizszymi wskazéwkami.
¢ Nieprawidtowe postepowanie, lekcewazenie niniejszej instrukcji moze spowodowaé okaleczenia

lub uszkodzenia, ktorych waga jest klasyfikowana poprzez oznaczenie nastepujacymi znakami.

( A\ OSTRZEZENIE

Oznaczenie to wskazuje na mozliwosé spowodowania smierci lub powaznego
okaleczenia.

A UWAGA Oznaczenie to wskazuje na mozliwo$¢ spowodowania uszkodzenia lub zniszczenia
jedynie przedmiotéw.

|
)

Znaczenie symboli zastosowanych w niniejszej instrukcji jest objasnione ponizej.

O

Tego nie wolno robié.

. O

To trzeba koniecznie wykonag.

— |/

( A Ostrzezenie

B Instalacja

Nie uzywaé uszkodzonych
przewod6w zasilajacych,
luznych gniazd zasilania.

e Istnieje niebezpieczenstwo
pozaru lub porazenia pradem
elektrycznym.

Pewnie zainstalowa¢ panel

i pokrywe skrzyni sterujacej.

o Istnieje niebezpieczernstwo
pozaru lub porazenia pradem
elektrycznym

Zawsze nalezy zainstalowaé

oddzielny obwéd zasilajacy
i wytacznik instalacyjny

e Nieprawidlowe podtaczenie
moze spowodowag pozar lub
porazenie pradem
elektrycznym

3

Nie modyfikowa¢ samemu
ani nie przedtuzac¢ przewodu
zasilajacego.

e Istnieje niebezpieczenstwo
pozaru lub porazenia pradem
elektrycznym.

Zawsze nalezy
zainstalowa¢ oddzielny
obwdd zasilajacy i
wylacznik instalacyjny

e Nieprawidtowe podtaczenie
moze spowodowad pozar lub
porazenie pradem
elektrycznym

Nie wolno samodzielnie
instalowaé, zdejmowac¢ ani

przeinstalowywaé urzadzenia.

e Istnieje niebezpieczenstwo
pozaru, porazenia pradem
elektrycznym, eksplozji lub
zranienia.




Podczas rozpakowywania W sprawie instalacji zawsze Nie wolno instalowaé

| instalacji urzadzenia nalezy kontaktowa¢ slg z punktem urzadzenia na wadliwej
zachowaé ostroznogé. sprzedazy lub punktem konstrukcji wsporczej.
serwisowym.
e Ostre krawedzie moga e Istnieje niebezpieczenstwo e Moze to byé przyczyng
spowodowaé skaleczenia. pozaru lub porazenia pradem zranienia, wypadku lub
Nalezy szczegdélnie uwazaé elektrycznym. uszkodzenia urzadzenia

na krawedzie i lamele

—— . Nie wolno uzywaé urzadzenia
iios oot sl Praseluisey csa pey
pogorszyc::’emz’ uptywom powietrza i otwartych
’ drzwiach lub oknach.
e Jesli konstrukcja wsporcza sie e Skraplajgca sie woda moze
zapadnie, klimatyzator moze spowodowaé zamokniecie lub
spas¢ wraz z nig powodujac zniszczenie mebli.

zniszczenie innych obiekiéw,
uszkodzenie urzadzenia i
zranienie ludzi.

B Uzytkowanie

MOl Ly SN Upavaiio o Podczas pracy urzadzenia

w czasie uzytkowania nie Niczego nie woino : I & ani
ma mozliwosci wyciagniecia umieszczaé na przewodzie nie wolno wigcza¢ ani
: o odiaczaé wtyczki przewodu
lub uszkodzenia przewodu zasilajacym. A b
zasilajacego. zasilajacego.
e Istnieje niebezpieczenstwo e Istnieje niebezpieczenstwo e Istnieje niebezpieczenstwo
pozaru lub porazenia pradem pozaru lub porazenia pradem pozaru lub porazenia prgdem
elektrycznym. elektrycznym. elektrycznym.




Nie wolno dotykaé Nie wolno umieszczaé

zasilania E urzaazen w poblizu
MORIYME sekoma. przewodu zasilajagcego.
e Istnieje niebezpieczenstwo o Istnieje niebezpieczenstwo o Istnieje niebezpieczenstwo
pozaru lub porazenia pragdem pozaru lub porazenia pradem pozaru lub porazenia pragdem
elektrycznym. elektrycznym. elektrycznym.

Nie pozwalaé, aby woda W poblizu urzadzenia nie Nie uzytkowa¢ urzadzenia
dostawala sie do czesci przechowywaé ani nie w spzr:ze:I:il:zz:zrx k?\zi::ym
elektrycznych. 2 Inych. :
LAt UErwas gaeowipaliye pomieszczeniu
o Istnieje niebezpieczeristwo o Istnieje niebezpieczenstwo « Moze wystapié¢ niedob6r tienu
pozaru, uszkodzenia pozaru lub uszkodzenia
urzadzenia lub porazenia urzadzenia.
pradem elektrycznym.

W przypadku ulatniania sie Jesli z urzadzenia dobiegajq
palnego gazu, przed dziwne odgtosy lub zapachy, W przypadku sztormu lub
wigczeniem urzadzenia wylaczy¢ wylacznik huraganu wytaczyé
zamknac gaz i wywietrzy¢ instalacyjny lub odiaczyé urzadzenie | zamknaé okno.
otwierajac okno. przewéd zasilajacy.
o Nie uzywaé telefonu oraz nie » Istnieje niebezpieczerstwo « Istnieje niebezpieczenstwo

wigczaé ani wylaczaé zadnych pozaru lub porazenia pradem zniszczenia innych
przetacznikéw. Istnieje elektrycznym. przedmiotéw, uszkodzenia

niebezpieczenstwo wybuchu
lub pozaru.

urzadzenia lub porazenia
pradem elektrycznym.




vadezas pracy.pie oiwlers Jesli urzadzenie pracuje w

kratki wlotowej urzadzenia. Jesli urzadzenie zostato i i
(Nie dotykaé filtru zalane, nalezy skontaktowaé DATTORoRNIL tazent«
elektrostatycznego, jesli sie z punktem serwisowym.  Kuchenka, itp. Nalezy co jakis

urzadzenie taki posiada). czas przewietrza¢.

e Istnieje niebezpieczenstwo o Istnieje niebezpieczenstwo « Istnieje niebezpieczenstwo
Zranienia, porazenia pragdem pozaru lub porazenia pradem pozaru lub porazenia pradem
elektrycznym lub uszkodzenia elektrycznym. elektrycznym.
urzadzenia.

Gdy urzadzenie nie bedzie
Przed czyszczeniem lub uzywane przez diuzszy czas, i
konserwacja urzadzenia nalezy odiaczyc wiyczke Nalfiytzaadlﬁé: t:' :bly LN
nalezy wylaczyé giéwny przewodu zasilajacego lub nie stawat [ub & : = I“a
wylacznik zasilania. wylaczy¢ wylacznik EEWINIING Nz ficoni 6
instalacyjny.
o Istnieje niebezpieczenstwo o Istnieje niebezpieczenstwo ¢ Moze to byé przyczyna,
pozaru lub porazenia pragdem zniszczenia lub uszkodzenia zranienia os6b lub zniszczenia
elektrycznym. urzadzenia albo jego urzadzenia.

niezamierzonej pracy.

@ Instalacja

Po instalacji lub naprawie W celu zapewnienia Podczas instalac]i
zawsze nalezy sprawdzi€, czy poprawnego odprowadzania urzadzenia nalezy
nie ma ubytku gazu (czynnika wody nalezy zainstalowaé wypoziomowaé

chlodniczego). waz odpltywowy. urzadzenie
e Zbyt mata ilos¢ czynnika o Nie prawidlowe podtaczenie o W celu unikniecia drgan
chtodniczego moze moze by¢€ przyczyng wycieku i wycieku wody.
doprowadzi¢ do uszkodzenia wody do wnetrza

urzadzenia. pomieszczenia.




Nie instalowa¢ w miejscu, Podnoszeniem Nie nalezy Instalowaé

gdzie hatas lub gorace i przenoszeniem urzadzenia urzadzenia w miejscu, gdzie
powietrze z urzadzenia powinny zajmowaé sie dwie bedzie bezposrednio
zewnetrznego moze osoby. wystawione na morski wiatr
przeszkadzac sasiadom. {mgta solna).
o Moze to by¢ przyczyng o Nalezy unika¢ skaleczenia. o Moze to by¢ przyczyna korozji
probleméw z sasiadami. wyrobu. Korozja, szczegdlnie

lamel skraplacza i parownika,
moze spowodowac
nieprawidtowe lub mato
wydajne dziatanie urzadzenia.

B Uzytkowanie

Nie wykorzystywa¢é
Nie wystawiaé skéry przez urzadzenia do specjalnych
dluzszy czas na zastosowai w celu X

bezposrednie dziatanie przechowywania zywnosci, Nie zatyka¢ wiotu i wylotu

zimnego powietrza (Nie dziel stuki, itp. Jest to powietrza skraplacza.

siedzie€ w przeciagu). klimatyzator a nie precyzyjny
system chtodniczy.

o Moze to by¢ szkodliwe dla e Istnieje niebezpieczeristwo e Moze to by€ przyczyna
zdrowia. zniszczenia lub utraty tych uszkodzenia urzadzenia.

przedmiotéw.

.,
H e,

s Przy wyjmowaniu fiitra
ﬁ?@ﬁ{:f;ﬁfg‘:‘c:mﬂg powietrza nie dotykaé Nie stawia¢ i nie kias¢
stosowaé agresywnych metalowych czesci niczego na zewnetrze
detergentow trendzen s Urzrdeanio:
: Sa one bardzo ostre.

o Istnieje niebezpieczenstwo o Istnieje niebezpieczenstwo e Istnieje niebezpieczerstwo
pozaru, porazenia pradem skaleczenia. zranienia ludzi oraz
elektrycznym lub zniszczenia uszkodzenia urzadzenia.
elementéw urzadzenia ze
sztucznego tworzywa.




Flitr zawsze nalezy pewnle
zamocowacé. Nalezy go
czysci¢ co dwa tygodnie lub,
jesli to konieczne czesciej.

e Zanieczyszczony filtr
zmniejsza wydajnosé
klimatyzatora i moze by¢
przyczyna nieprawidtowej
pracy lub uszkodzenia

skaleczyé.

Uzywaé pewnych i stabilnych stopni
w czasie konserwaciji klimatyzatora.

o Nalezy by¢ ostroznym i uwazaé na wypadki.

Podczas pracy urzadzenla

nie wkiadaé rak ani innych

przedmiotéw do wiotu lub
wylotu powietrza.

e Znajdujg sie tam ostre
ruchome elementy, ktére moga

Nie pi¢ wody, ktéra wyplywa
Z urzadzenia wewnetrznego.

e Jest to niehigieniczne i moze
by¢ przyczyng groZznych
chorob.

Wymieni¢ wszystkie baterie pilota zdalnego
sterowania na nowe tego samego typu.
Nie miesza¢ baterii starych i nowych oraz
réznych typéw.

slstnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia pilota.

_0.

B Nie uzywanie

Baterii nie doladowywaé w tadowarce,

nie demontowac, nie wrzucac do ognia.

o Moga sie one zapali¢ lub eksplodowac.

Jesli plyn wyciekajacy z baterii zetknie si¢
ze skoérg lub ubraniem, nalezy go dokladnie
zmyé zimng wodga. Nie uzywaé¢ pilota
zdalnego sterowania jesli baterie wyciekly.

o Chemikalia z baterii mogg spowodowac
poparzenia lub inne zagrozenie zdrowia.
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Przed rozpoczeciem uzytkowania

Przygotowanie do uzytkowania

1. W sprawie instalacji nalezy sie skontaktowac ze specjalistami.

2. Podiaczy¢ prawidtowo wtyczke przewodu zasilajgcego.

3. Nie uzywac uszkodzonego lub niestandardowego przewodu zasilajgcego.
Powinny by¢ stosowane wytgcznie przewody zasilajace dostarczone przez LG
lub ich odpowiedniki.

4. Nalezy wykorzystaé niezalezny obwéd elektryczny.

5. Nie stosowac przedtuzaczy.

6. Nie wigczaé/ wytaczaé urzadzenia poprzez wktadanie / wyjmowanie wtyczki
przewodu zasilajgcego.

Uzytkowanie

1. Pozostawanie przez dtuzszy czas w bezposrednim strumieniu powietrza moze
byé¢ niebezpieczne dla zdrowia. Nie pozostawiaé przez dluzszy czas mieszka-
ncoéw, zwierzat i roslin w bezposrednim strumieniu powietrza.

2. Gdy urzadzenie jest uzytkowane razem z kuchenkg lub innymi urzgadzeniem
grzewczym, nalezy przewietrzaC¢ pomieszczenie z uwagi na mozliwos¢ niedoboru
tlenu.

3. Nie wykorzystywac¢ urzagdzenia do specjalnych zastosowan w celu przechowy-
wania zywnosci, dziet sztuki, itp. Jest to klimatyzator, a nie precyzyjny system
chtodniczy. Istnieje niebezpieczenstwo zniszczenia lub utraty tych przedmiotow.

Czyszczenie i konserwacja

1. Nie dotyka¢ metalowych czesci urzgdzenia podczas wyjmowania filtra. Chwyta-
nie za ostre metalowe krawedzie moze spowodowac skaleczenie.

2. Do czyszczenia wnetrza klimatyzatora nie wolno stosowa¢ wody. Zetknigcie
Zz wodg moze zniszczy¢ izolacje stwarzajgc niebezpieczenstwo porazenia prad-
em elektrycznym.

3. Podczas czyszczenia urzadzenia najpierw nalezy upewni¢ sie , ze wytaczone
jest zasilanie i bezpiecznik obwodu. Jesli urzgdzenie zostatoby przypadkowo
wilgczone, to przy czyszczeniu wewnetrznych czesci urzgdzenia istnieje mozliw-
0s¢ skaleczenia.

Serwisowanie

W sprawie napraw i konserwacji nalezy zgtosi¢ sie do punktu serwisowego.




Wprowadzenie

Symbole uzyte w instrukcji

A Taki symbol ostrzega przed niebezpieczernstwem porazenia pradem elektrycznym

Taki symbol ostrzega przed innym zagrozeniem, ktére moze spowodowac uszkodzenie
klimatyzatora.

m Taki symbol wskazuje na specjalne uwagi
Wosewosel

A Urzadzenie powinno by¢ instalowane zgodnie z regulacjami elektrycznymi

Jednostka wewnetrzna

Wiot powietrza

I Filtr powietrza

Panel przedni — Odbiornik sygnatu

Jednostka zewnetrzna

Wilot powietrza wentylatora

Przewody elektryczne

Orurowanie

Wylot powietrza wentylatora

I

Waz skroplin

Piyta podstawowa
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Jak wymienié baterie

@y Zdjaé z pilota zdalnego sterowania pokrywe zasobnika
na bateri¢ przesuwajac ja w kierunku wskazywanym
przez strzatke.

J@ Wiozyé nowe baterie. Nalezy upewni¢ sie, ze znaki (+) i (-)
znajdujg sie we wiasciwych kierunkach.

@ Zalozy¢ pokrywe wsuwajac jg z powrotem na miejsce.

* Stosowac 2 baterie typu AAA (1,5 V). Nie uzywac tadowanych
akumulatorow.

Przy pomocy wkretéw zamocowaé pilot zdalnego s W celu sterowania klimatyzatorem,
sterowania na Scianie, jak pokazano na ponizszym nalezy wycelowac pilot zdalnego
rysunku. sterowania w kierunku czujnika sygnatu

= |

Lampki wskaznikéw dziatania
@ W1/ Wyt: Swieci sie w czasie pracy klimatyzatora.

i% Tryb snu: Swieci sig w czasie dziatania trybu snu

@ Timer: Swieci si¢ w czasie dziatania timera

9&' Tryb odszraniania: Swieci sie podczas odszraniania lub rozruchu

na ciepto (tylko model z pompa ciepta)

ouT

DOOR Praca urzadzenia zewn.: Swieci si¢ w czasie dziatania urzadzenia
zewnetrznego (tylko model chtodzacy)
L . . " wskaznikéw
@ Oszczedno$¢ energii: Swieci sie podczas dziatania funkcji 0oszczednosé dziatania
energii w czasie dziatania trybu chlodzenia
(opcjonalnie)
ﬂll Plasma: Wskaznik trybu dziatania oczyszczania plazmowego.

11



Pilot zdalnego sterowania przesyta sygnaty do systemu.

D PRZYCISK START/ STOP < 2
Naci$niecle tego przycisku rozpoczyna Q)
pracg klimatyzatora, a ponowne jego sAan

| Nadajnik sygnatu 2 ) PRZYCISK WYBORU RODZAJU PRACY

Uzywany do wyboru rodzaju pracy. )
B>

3 ) PRZYCISKI USTAWIANIA

TEMPERATURY
Stuzg do ustawiania temperatury pom|

i‘) PRZYCISK WYBORU PREDKOSCI
WENTYLATORA
Sluzy do wybrania predkoéci wentylatora: 9
mata; drednia, duza, CHACS. i p;
5 ) PRZYCISK JET COOL / HEAT =
1 Wykorzystywany do rozpoczecia lub ©
zakoriczenia szybkiego schladzania/ [::}
ogrzewania. (Szybkie schtadzanie/
3 ogrzewanie dziata przy bardzo duZej

predkodci wentylatora.)
é @) PRZYCISK CHAOS SWING
— 7%; Stosowany do zatrzymania lub rozpoczecia ruchu

2 " 10 Zaluzji i do ustawienia Xadanego kierunku nadmuchu

4 L powietrza.
7 “OR--oFF Ot , 9 _7) PRZYCISKI ON/ OFF TIMERA

L @ J 12 Uzywane do ustawienia czasu rozpoczecia
g — \ —Mea ; , T 7 | zakoficzenla pracy.

y = © 8 ) PRZYCISKI USTAWIANIA CZASU
=) Cl-—) }2 J UzZzywane do naslawiania czasu.

15— Ll F — 16 9) PRZYCISKI SET/ CANCEL TIMERA

Uzywane do ustawiania zadanego czasu limera i do
kasowania funkcji timera.

— @ PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO TRYBU SNU

Wykorzystywany do wigczenia trybu snu.
w PRZYCISK OSZCZEDNOSCI ENERGII W TRYBIE
CHLODZENIA

Uzywany do ustawienia oszczednosci energil
w trybie chlodzenia
Tryb prac > 12) PRZYCISK SPRAWDZANIA TEMPERATURY
o tydpracy 5 A AL
UzZzywany do sprawdzenia temperatury
W pomieszczeniu.
13 PRZYCISK NEO PLASMA (OPCJA)
Stuzy do wigczenia | wylaczenia funkcji oczyszczania
plazmowego.
w PRZYCISK KONTROLI PRZEPLYWU POWIETRZA
W POZIOMIE (OPCJA)
UZzywany do ustawiania 2adanego przeptywu powietrza
w poziomle
1_5) PRZYCISK RESET
Sluzy do zerowania pilola zdalnego sterowania.
s 1_6) PRZYCISK 2ndF
Uzywany przed wybraniem funkcji opisanych na
niebiesko u dolu przyciskéw.
1]) PRZYCISK AUTO CLEAN
Uzywany do ustawienia trybu automatycznego
oczyszczania.
1_8) GRZALKA (Opcjonalnie)

-
E———

Ti'yh éﬁlocizenla * )
U8
b Avomatycanls saory D
o8
Tryb Zdrowego Osuszanla O
$
X

Tryb Grzania

® Model z funkejg tylko chiodzenie ({}),
Model z funkcjs chlodzgco - grzewczg (")
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Tryb chiodzenia

s )
1 Nacisna¢ przycisk Start / Stop. @
Rozlegnie sie sygnat dzwickowy.
0'- M
]
(]
[ ]
[ ]
q
1 \ v,
L}
. ,
_ ¢ f Otworzy¢ pokrywe pilota zdalnego sterowania. h
//”—_——“\/’ TN ¢ 2 Aby wybraé tryb chtodzenia, nacisnaé przycisk
— e - ' wyboru rodzaju pracy. Za kazdym razem, gdy
' naci$niety zostanie ten przycisk, tryb pracy
,‘B % : przesuwa sie¢ w kierunku wskazywanym strzatka.
¢ ..l ®AO WAO%
sarsritll ' l — — = - = = I
: : , 3 lE‘c » $o » » s BDC
: [ el - mantlf
] : Chiodzenie  Tryb automatyczny  Osuszanie Grzanie
0. : Tylko modele Tylko modele z(t}z')"rt? m&%ﬂz)
= : chlodzace z pompa ciepta pompa
[ . o
L}
]
‘ \
- Ustawi¢ temperature nizsza niz temperatura
i : w pomieszczeniu. Moze by¢ ona ustawiana
s - w zakresie od 18°C do 30°C co 1°C.
:
] o
E :' —— Aby podnie$é temperature
' 3 v
[ [ TR R ——
E ; Aby obnizyé temperature
0 N w
L}
L]
: s D
A J Predkos¢ wentylatora mozna wyb(aé @
- w czterech zakresach mata, $rednia, ;
' duza, CHAOS. Za kazdym razem,
Vesceccccccccccccccacacan gdy naci$niety zostanie ten przycisk,
tryb pracy wentylatora zostaje przetaczony.
\, J
N
Naturalny powiew wiatru za pomoc3a funkcji CHAOS
1 W trybie tym strumien nawiewanego powietrza symuluje naturalny powiew. Ten efekt uzyskuje
sie dzieki automatycznej zmianie predkosci obrotéw wentylatora w funkcji CHAOS.
>
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ﬂ Tryb automatycznego przetaczania

(Tylko modele z pomp3a ciepta)

PL]

p
Nacisng¢ przycisk Start / Stop. Rozlegnie @
sie sygnat dzwiekowy.

\

[ Otworzy¢ pokrywe pilota zdalnego sterowania. Aby wybraé
tryb automatycznego przetgczania, nacisngé przycisk wyboru
rodzaju pracy. Za kazdym razem, gdy nacisniety zostanie ten
przycisk, tryb pracy przesuwa sie w kierunku wskazywanym

= A strzatka.
¢ 7. #AOH I_
' | & B4 & 22 o & J0.
= s 0 E Chiodzenie mmﬁ Osuszane (lyl(k;orZ;r(‘)lgele
- ] H z pompg clepia)
8~ '
p N N
- Przy zamknietej pokrywie pilota zdalnego sterowania,
' mozliwe jest ustawienie temperatury nizszej niz temperatura
. pomieszczenia.
E Moze by¢ ona ustawiana w zakresie od 18°C do 30°C co 1°C.
4 A Aby podniesé temperature
5 &,
[ ]
"""" : li Aby obnizyé temperature
\ J
- . A
Przy zamknietej pokrywie pilota mozna wybraé @
predkos¢ wentylatora, w czterech zakresach:
mala, $rednia, duza, CHAOS. Za kazdym
razem, gdy nacisniety zostanie ten przycisk,
B e L L L L tryb pracy wentylatora zostaje przetaczony.
\ S
Podczas dziatania Trybu automatycznego przetaczania A
Urzadzenie zmienia tryb dziatania automatycznie, zachowujac przy tym temperature wewnetrzng
pomieszczenia. Kiedy temperatura pomieszczenia zmienia sie ponad £2°C, urzadzenie utrzymuje
ustawiong temperature wewnetrzng w trybie automatycznego przetaczania.
7
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Tryb automatyczny

4 R
1 Nacisng¢ przycisk Start / Stop.
Rozlegnie si¢ sygnat dzwigkowy. @
\ J
~ )y

5

Otworzy¢ pokrywe pilota zdalnego sterowania.
Aby wybraé tryb automatyczny, nacisngé¢ przycisk
wyboru rodzaju pracy. Za kazdym razem, gdy
nacisnigty zostanie ten przycisk, tryb pracy
przesuwa sie w kierunku wskazywanym strzatka.

Taosecscssssssscsssa,

==

3

[

.

*AO ilkAOiif
= * = A = 1) = ko3 ]
8 Bl 82 | o ¢ 0.
sl - sl
Chlodzenie Tryb automatyczny Osuszanie Grzanie
(tylko modele
Tylko modele Tylko modele Z pompag ciepta)

chlodzace Z pompa clepla y
é 3

Nastawy temperatury i predko$¢ wentylatora sq ustawiane
automatycznie na podstawie pomiaru aktualnej
temperatury pomieszczenia przez uktady elektroniczne.
Jezeli chcemy zmieni€¢ nastawiona temperature, nalezy
nacisnaé przycisk ustawiania temperatury pomieszczenia.
Nastawiona temperatura bedzie zmieniana automatycznie.

Aby podniesé temperature

&

P Aby obnizy¢ temperature

[ Podczas pracy automatycznej:

1 Nie mozna przetaczaé predko$ci wewnetrznego wentylatora. Jego predkosé jest ustawiana
automatycznie zgodnie z funkcja Fuzzy.

Jezeli klimatyzator nie pracuje tak jak chcemy, nalezy recznie przetgczy¢ go w inny tryb pracy.
System nie przetaczy sie automatycznie z trybu chiodzenia do trybu ogrzewania, ani z trybu
ogrzewania do trybu chtodzenia. Ustawienie trybu pracy i Zadanej temperatury musi by¢

a

zrobione recznie.

Podczas pracy w trybie automatycznym, naci$nigcie przycisku sterowania kierunkiem nadmuchu
powietrza powoduje wahadtowy ruch zaluzji poziomych w gére i w dét. Jezeli chcemy zatrzymaé
ruch Zaluzji, nalezy ponownie nacisna¢ przycisk sterowania kierunkiem nadmuchu.

v,
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Tryb osuszania

p
1 Nacisnaé przycisk Start / Stop.
Rozlegnie sie sygnat dzwieckowy.

Pl

Otworzyé pokrywe pilota zdalnego sterowania.
2 Aby wybraé tryb osuszania, nacisngé przycisk
wyboru rodzaju pracy. Za kazdym razem, gdy
nacisnigty zostanie ten przycisk, tryb pracy
przesuwa sie w kierunku wskazywanym strzatka.

#A0 *AO{I“

T T T

»

3 ks
of 8 .
- sl

) = A
8 g ¥e
sl
Chiodzenie Tryb automatyczny

Tylko modele Tylko modele
mlodza,oe Z pompa ciepta

|
[]
[}

Osuszanle Grzanie
(tylko modele
Z pompa ciepla)

7

.

Tassscscscesssacassan,

.

przy zamknietej pokrywie pilota zdalnego

sterowania. Predkosé wentylatora mozna “
e wybraé w czterech zakresach mata,
$rednia, duza, CHAOS. Za kazdym razem,

gdy naci$niety zostanie ten przycisk, tryb
pracy wentylatora zostaje przetgczony.

-
3 Ponownie ustawi¢ predkosé wentylatora @

~\

»

J

ATPEAANESASESASNSR 00000 o

‘------------

naturalnego wiatru.

{ Symulacja naturalnego powiewu wiatru za pomoca funkcji CHAOS

1 Aby uzyskaé efekt odéwiezajacy, nalezy nacisnaé przycisk
wyboru predkos$ci wentylatora i ustawié go w tryb pracy
CHAOS. W trybie tym strumieri nawiewanego powietrza

N T e e e R e S R symulujacy naturalny powiew wiatru automatycznie zmienia

predko$¢ wentylatora zgodnie z logika funkcji CHAQOS, co

tworzy odczucie przyjemnego powiewu podobnego do

" Podczas osuszania:

1 Jezeli przyciskiem wyboru rodzaju pracy wybierzemy tryb osuszania, to klimatyzator rozpocznie
dziata¢ w trybie osuszania, ustawiajgc automatycznie temperature i wielko$é przeptywu
powietrza w pomieszczeniu na najlepsze warunki dla osuszania (na podstawie biezacej
temperatury). W takiej sytuacji temperatura nie jest jednak wy$wietlana na pilocie zdalnego

sterowania. Réwniez nie mozna sterowaé temperatura pomieszczenia.

I Podczas pracy w trybie osuszania, przeptyw powietrza jest automatycznie ustawiany wedtug
algorytmu optymalizacji, zaleznie od biezacej temperatury pomieszczenia. Stwarza to zdrowe

i przyjemne warunki - nawet w okresie duzej wilgotnosci powietrza.
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Tryb ogrzewania (tylko modele z pomp3a ciepta)

4 N
1 Nacisngé przycisk Start / Stop. (D
Rozlegnie sie sygnat dzwigkowy.

o=

Otworzy¢ pokrywe pilota zdalnego sterowania.
2 Aby wybra¢ tryb ogrzewania, nacisna¢ przycisk
wyboru rodzaju pracy. Za kazdym razem, gdy
nacisniety zostanie ten przycisk, tryb pracy
przesuwa sie w kierunku wskazywanym strzatka.

4 ®AOR:
L'.—-‘ E ] = A = )} = o3
8 Bl 8 s of ¢ J0.
reaertly - sl
A\

snasntill

Chtodzenie Tryb automatyczny Osuszanie Grzanle
(tylko modele
z pompq clepla)

SrssssssssscsssscesscesecenenSnY

e % |
‘/ @
¢ -
[ ]
.

w pomieszczeniu. Moze by¢ ona ustawiana
w zakresie od 16°C do 30°C co 1°C.

3 Ustawi¢ temperature wyzsza niz temperatura

*mecessccsscssssssssssar,

3
. Aby podniesé temperature

U

I I L L L L
~

Aby obnizy¢ temperature

j [ Ustawié¢ ponownie predko$é wentylatora. Predkosé tg
4 mozna wybraé w czterech zakresach -
mata, $rednia, duza, CHAOS. _

Ve dcdcdccccccccacscccaaaad Za kazdym razem, gdy nacisniety zostanie

F
o
r

ten przycisk, tryb pracy wentylatora zostaje
przelaczony.
- A
(” A
Symulacja naturalnego powiewu wiatru za pomoca funkcji CHAOS
O Aby uzyska¢ efekt odswiezajacy, nalezy nacisna¢ przycisk wyboru predkosci wentylatora
i ustawié¢ go w tryb pracy CHAOS. W tym trybie strumieri nawiewanego powietrza symuluje
naturalny powiew. Ten efekt uzyskuje sie dzieki automatycznej zmianie predkosci obrotéw
wentylatora w funkcji CHAOS.
. #
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Tryb szybkiego schiadzania (Jet Cool)

\
Nacisng¢ przycisk Start / Stop.
Rozlegnie sie sygnat dZzwiekowy. @
0‘- =
(]
(]
]
]
(]
(]
]
' L J
]
/““?""=="’\ .
1 ] ' N
(= ™ E W celu wybrania trybu szybkiego schtadzania,
{ nacisng¢ przycisk Jet Cool.
¢ Po || &
p— '
[ ] Pl
£
' L}
‘)
v J
[}
]
]
[ & \
: Aby anulowaé tryb szybkiego schtadzania, nacisngé
! 3 ponownie przycisk Jet Cool, przycisk predkosci
! wentylatora lub przycisk ustawiania temperatury
SRR Tivan® pomieszczenia. Klimatyzator bedzie pracowat w trybie
chltodzenia przy duzej predko$ci wentylatora.
&
@La "
\ J
. J
4 D
UWAGA:

' Po wybraniu w kazdym momencie trybu szybkiego schtadzania, klimatyzator bedzie przez
30 min wdmuchiwat chtodzone powietrze z maksymalnie duza predko$cia, automatycznie
ustawiajgc temperature pomieszczenia na 18°C. Funkcja ta jest uzywana, aby schiodzi¢
pomieszczenie w jak najkrétszym czasie. W trybie pompy ciepta lub trybie zasady Fuzzy
funkcja szybkiego schtadzania nie jest dostepna.

[ Aby z trybu szybkiego schtadzania powrécié¢ do trybu pracy normalnej, wystarczy nacisnaé
przycisk wyboru rodzaju pracy albo wyboru predko$ci wentylatora albo ustawiania temperatury
pomieszczenia lub ponownie przycisk Jet Cool.

\ v
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Tryb szybkiego grzania (Jet Heat)

Nacisnaé przycisk Start / Stop. O) A
Rozlegnie sie sygnat
dzwiekowy.
I'---"I
L ]
]
. \ J
: 1
H Otworzyc pokrywe pilota zdalnego sterowania.
. Wybra¢ tryb grzania
= = !
¢ ; R L
P”D’ & E :’ = % = A = ) = % ]
Snasp s s 8 G| & 2O o 8 3.
/ﬂ?\\J : : Chiodzenie A;:tzoer.r;actzy::ir;e Osuszanie (tylfomm'gdee .
) £ 0] s !} 2 pompa clepta)
GQQ—* —eet 1\ -
Sssagesss - ’
=\ ‘: H 4 Nacisnaé przycisk Jet Heat. )
29 ' . Klimatyzator bedzie pracowat przy bardzo
’ ' ! duzej predkosci wentylatora w trybie
’ 'Y grzania przez 60 minut.
¥ Flnaf
: e
: [l
' E \ J
: i N
! : Aby anulowaé tryb szybkiego grzania, nacisngé
I lv=eccccccccccccatonaas - ponownie przycisk Jet Heat, przycisk predko$ci
! wentylatora lub przycisk ustawiania temperatury
: pomieszczenia. Klimatyzator bedzie pracowat w trybie
: . chlo%:enia przy duzej predkosci wentylatora.
’ 2\
P\ J 2
= > <
‘\--------.-.-.-.-.-.-.-.-.--
\ S
é 3

(UWAGA:

0 Po wybraniu w kazdym momencie trybu szybkiego grzania, klimatyzator bedzie przez 60 min
wdmuchiwat ciepte powietrze z maksymalnie duzg predkoscig, automatycznie ustawiajac
temperature pomieszczenia na 30°C. Funkcja ta jest uzywana, aby ociepli¢ pomieszczenie w jak
najkrétszym czasie. W trybie chlodzenia, osuszania lub automatycznej przetaczania, funkcja
szybkiego grzania (Jet Heat) nie jest dostepna.

0 Aby z trybu szybkiego grzania powrdcié do trybu pracy normalnej, wystarczy nacisngé przycisk
wyboru rodzaju pracy albo wyboru predko$ci wentylatora albo ustawiania temperatury
pomieszczenia lub ponownie przycisk Jet Heat.

\ J
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Funkcja oczyszczania plazmowego

NEO PLASMA (opcjonainie)

L

L
& l’gc

mssstfll

Tssssssssssssssssssssssssasssss

P P L P E LT T .

= .

PAE L L L L L L

;)
-

( N
1 Nacisng¢ przycisk Start / Stop. ®
Rozlegni
\ J
' N

Otworzy¢ pokrywe pilota zdalnego sterowania. Nacisna¢
przycisk ,NEO PLASMA” plazmowego oczyszczania
powietrza.

Po nacisnieciu tego przycisku funkcja zostanie
wigczona. Ponowne naci$niecie przycisku
wylacza funkcje.

Ustawic predkosc wentylatora. Predko$¢ ta mozna
wybraé w czterech zakresach - mata, §rednia, duza,
CHAQS. Za kazdym razem, gdy nacisniety
zostanie ten przycisk, tryb pracy wentylatora
zostaje przetgczony.

* Funkcja plazmowego oczyszczania powietrza
(NEO PLASMA) jest dostepna podczas
ogrzewania i kazdgo innego trybu pracy.

Dotyczy tylko funkcji oczyszczania plazmowego NEO PLASMA

Jesli zostanie naci$niety przycisk NEQ PLASMA,

=

=D aos

wlgcza sie funkcja oczyszczania powietrza NEO
PLASMA. Za kazdym razem, gdy naci$niety
zostanie przycisk ,, @) » Iryb pracy wentylatora

PLASMA

zostaje przetaczony
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